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1. Imie i Nazwisko

Ryszard Kosierb

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe i kwalifikacje zawodowe.

Magister inzynier, dyplom uzyskatem w 1975 roku na Wydziale Melioracji Wodnych

Wyzszej Szkoty Rolniczej we Wroctawiu (obecnie Wydziat Inzynierii Ksztattowania Srodowiska
i Geodezji -Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu). Prace dyplomowa pt. ,Ocena
hydrauliczna kilku wybranych odcinkow Odry” napisatem pod kierunkiem profesora
Wrtodzimierza Parzonki. Tytut magistra inzyniera uzyskatem z wyréznieniem.

Doktor nauk rolniczych, w zakresie ksztattowania $rodowiska, uzyskatem w 2004 roku na

wydziale Melioracji i Inzynierii Srodowiska Akademii Rolniczej we Wroctawiu (obecnie
Wydziat Inzynierii Ksztattowania Srodowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego). Tytut
rozprawy doktorskiej: ,Sterowanie pojemnoscig zbiornikéw retencyjnych potozonych na
Nysie Ktodzkiej w okresie przeptywu wéd wezbraniowych”, prace napisatem pod kierunkiem
profesor Laury Radczuk. Recenzentami byli profesor Jerzy Sobota oraz profesor Tadeusz
Bednarczyk.

Do kwalifikacji zawodowych zaliczam:
Studia podyplomowe w zakresie specjalnosci ,,Ochrona od powodszi i gospodarka wodna
na zbiornikach retencyjnych” Akademii Rolniczej we Wroctawiu, 1983 — 1984.

Swiadectwo bieglego Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Les$nictwa

w zakresie postepowania wodno prawnego, 1998 rok.

Studia doktoranckie na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomiczne] we
Wroctawiu, 1998-2000.

Cztonek delegacji polskiej w Grupie Roboczej G2 ,Powddz” Miedzynarodowej Komisji
Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, 1998-2005.

Rzecznik delegacji polskiej w Grupie Roboczej G2 ,Powddz” Miedzynarodowe] Komisji

Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, 2005-2008.
Przewodniczacy Grupy Roboczej G2 PowddZ Miedzynarodowej Komisji Ochrony Odry

przed Zanieczyszczeniem, 2008-do chwili obecnej.
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Cztonek delegacji polskiej w Miedzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed

Zanieczyszczeniem, 2016-do chwili obecne;j.

Uprawnienia i szkolenia:

1978 - Swiadectwo ukoriczenia kursu ,Ochrona przed powodzig”. Naczelna Organizacja
Techniczna. Warszawa

1987 - Zaswiadczenie ukoniczenia kursu ochrony przed powodzig. Centralny Osrodek
Doskonalenia Kadr Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa.

1989 - Uprawnienia budowlano-projekiowe w zakresie melioracji i budowli

hydrotechnicznych. Urzad Wojewddzki we Wroctawiu.

1989 - Uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inzynierow i Technikéw Wodnych
i Melioracyjnych w zakresie gospodarki wodnej.

1997 - Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ze szczegdinym uwzglednieniem
terendw zalewowych w prowincjach Kanady: Manitoba, Ontario, Quebec.

1998 — Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, systemu ostrzegania
i monitorowania zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych oraz wyznaczanie terendéw
zalewowych z wykorzystaniem map cyfrowych, Kanada Quebec.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych.

1972-1977 — pracownik na etacie naukowo-technicznym w Katedrze Melioracji Rolnych
i Les$nych Akademii Rolniczej we Wroctawiu.

1977-1982 — specjalista do spraw gospodarki wodnej w Okregowej Dyrekcji Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu.

1982-1984 — pracownik techniczny w Dolnoslgskim Zwigzku Hodowcow Drobnego
Inwentarza.

1984-1991 ~ kierownik dziatu Eksploatacji i Rozrzgdu Wdd w Okregowej Dyrekcji Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu.

1991-1997 — zastepca dyrektora do spraw eksploatacji w Okregowej Dyrekcji Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu.

1997-2008 - dyrektor naczelny Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.
2008-do chwili obecnej — dyrektor Oddziatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j-
Panstwowego Instytutu Badawczego we Wroctawiu.

4. Osiggniecia wynikajace z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65,
poz. 595 ze zmianami).

4.1. Tytut osiagniecia
Monografia nt. Modelowanie gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych na

przyktadzie kaskady Nysy Kiodzkiej, 2017, Warszawa, Seria: Monografie Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paristwowego Instytutu Badawczego.
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4.2. Omoéwienie celu naukowego pracy i osiaggnietych wynikéw wraz z ich
powigzaniem w wykorzystaniu w praktyce

4.2.1. Wprowadzenie (tto, kontekst ogodlny i krajowy, potrzeby, w tym
metodyczne, technologiczne)

Ochrona przeciwpowodziowa nigdy nie zapewni catkowitego zabezpieczenia ludzi i mienia.
Rosnace zainteresowania ze strony osrodkow ksztattujgcych polityke i zarzadzajacych
ryzykiem powodziowym (Dyrektywa w Sprawie Oceny Ryzyka Powodziowego i Zarzgdzania
Nim -2007/60/WE), stawia przed $rodowiskiem naukowym zadania nowej generacji, ktére
obejmuja:
- opracowania doktadniejszych i bardziej niezawodnych modeli wykorzystywanych
w projektowaniu obiektéw hydrotechnicznych,
- dziatalnoéé nakierowana na ochrone ludzi i infrastruktury technicznej przed powodziami,
- tworzenie polityki ekologicznej w dziatalnosci wodno-gospodarcze;.
Szczegdlne znaczenie ma tutaj redukcja przeptywéw powodziowych na zbiornikach
retencyjnych. Odpowiednie sterowanie urzadzeniami zrzutowymi np. kaskady zbiornikéw
Nysy Kiodzkiej wptywa nie tylko na redukcje wezbran na tej rzece, ale odgrywa rowniez
decydujacg role w przejsciu wezbran na Odrze i w ochronie przed powodzig miast
potozonych nad Odra tj. Brzegu, Otawy i Wroctawia. Opracowanie metody gospodarowania
woda na kaskadzie zbiornikéw Topola, Kozielno, Otmuchow i Nysa uwzgledniajacej
sterowanie dla przeptywdéw z przedziatu prawdopodobiefstwa p=1-10% oraz p<1% ma
zasadnicze znaczenie spofeczne i gospodarcze z réwnoczesnym zachowaniem réwnowagi
przyrodniczej w znacznej czesci doliny Nysy Ktodzkiej i Odry. W ten sposéb mamy do
czynienia z klasycznym problemem podejmowania decyzji sterowania zbiornikami w
warunkach okreslonego ryzyka.
Nowoczesne podejscie do zagadnien analizy i syntezy sterowania pracg kaskady zbiornikéw
wymagato potaczenia wiedzy, doswiadczenia i umiejetnodci z réinych obszaréw teorii
i praktyki. Szczegdblnie przydatne okazato sie doswiadczenie inzynierskie i wykorzystanie
metod matematycznego modelowania procesdw przyrodniczych.
W procesie decyzyjnym mozna dazy¢ jedynie do minimalizacji poziomu niepewnosci, czyli
skutkéw negatywnych ryzyka, gtownie poprzez systematyczne zwigkszanie kompletnosci
i wiarygodnosci danych wejsciowych do stosowanych modeli, maksymalizujgc w ten sposéb
wage zbioru przestanek do podjgcia decyzji.
Te zagadnienia majg wyrazny kontekst krajowy, ktéry dotyczy stanu charakterystycznej
infrastruktury hydrotechnicznej — zwigzanej z naszym rozwojem i historig parfistwowosci,
regionalnymi i lokalnymi warunkami geograficznymi, osadniczymi, hydrologicznymi,
geologicznymi, ale przede wszystkim uwarunkowaniami prawnymi w zakresie gospodarki
wodnej i bezpieczeristwa — dopiero od 10 lat silnie integrowanymi z warunkami europejskimi.
W tej sytuacji, rozwigzania — w tym takie moje autorskie — sg silnie osadzone w
pismiennictwie krajowym tak, aby upowszechni¢ w kraju nowe podejécie oraz
wykorzystywane dla tego celu aplikacje modelowe.
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4.2.2. Zakres i opis przeprowadzonych (zrealizowanych) badan i gtéwne
osiggniecia pracy

Decydujgce znaczenie dla sterowania systemem rzecznym przez system zbiornikéw
retencyjnych w warunkach powodziowych, ma spetnianie nastepujacych postulatéw:

e system sterowania powinien sie dobrze ,wpisywac” w istniejgcg strukture
organizacyjng czynnej ochrony przeciwpowodziowej, w ktérej uprawnienia decyzyjne
majg kierownicy zbiornikéw wodnych i o$rodki regionalnej administracji wodnej,

¢ wiasciwie skonfigurowana sie¢ pomiarowo — obserwacyjna,

e wiedza i doswiadczenie operatora systemu,

e sprawne przekazywanie danych pomiarowych uzyskiwanych na biezaco w trakcie
dziatania systemu,

e system powinien by¢ uodporniony na ewentualne zakiécenia, a nawet na przerwy
w tacznosci,

e koniecznos¢ szybkiego podejmowania decyzji operacyjnych na podstawie
wygenerowanych mozliwych wariantéw sterowan.

To podstawa przyjetego przeze mnie zakresu badan objetych przedmiotowa monografia,
ktéry objat tematyke modelowania gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych w czasie
wezbran powodziowych, w tym:
1. procesy meteorologiczne i hydrologiczne ksztattujgce wezbrania powodziowe,
2. czynniki wptywajgce bezposrednio i posrednio na gospodarke wodng na
zbiornikach,
3. opracowanie koncepcji integralnego symulacyjnego modelu hydrologiczno —
gospodarczego zlewni Nysy Ktodzkiej,
4. weryfikacja modeli tworzacych diagram integralnego symulacyjnego modelu
hydrologiczno-gospodarczego na podstawie zdarzen ekstremalnych.

Ad 1 Procesy meteorologiczne i hydrologiczne ksztattujgce wezbranie powodziowe

Procesy meteorologiczne i hydrologiczne to podstawa wtasciwej bazy danych. Przyjmujac warunek
sine qua non otrzymywania prognozy doptywu do zbiornikéw w postaci hydrogramow fali,
szczegbtowym badaniom i ocenie poddano dane klimatyczne, hydrologiczne oraz wezbrania
historyczne, ktére determinujg relacje miedzy opadem a odptywem na obszarze zlewni (dodatkowo
zat. 5: B.16, B.24).

Dla inzynieréw eksploatujacych zbiorniki retencyjne istotne znaczenie ma hydrogram bedacy reakcja
zlewni na opady o charakterze nawalnym. Ztozone ksztafty tych hydrograméw sg generowane
gtéwnie przez przestrzenng zmiennos¢ opaddw oraz charakterystyki fizycznogeograficzne z
uwzglednieniem elementéw przeksztatconych przez cztowieka.

Na podstawie zbiorow danych typu opad — odptyw z lat 1964 -2010 bedacych w zbiorze danych
HYDRO w IMGW - PIB oraz danych typu doptyw i odplyw ze zbiornikow Topola, Kozielno, Otmuchdw
i Nysa rejestrowanych przez RZGW we Wroctawiu, wytypowano 9 wezbran, ktdére zostaty
zarejestrowane na zdecydowanej wigkszosci stacjach opadowych i we wszystkich 17 przekrojach
wodowskazowych w zlewni Nysy Ktodzkiej. Wydzielony w ten sposéb zbidr to wezbrania z lat 1964,
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1965, 1977, 1985, 1997, 2001, 2006, 2009 i 2010. Hydrogramy tych wezbran i odpowiadajgce im
hietogramy opaddw dobowych (1964, 1965, 1977) oraz godzinowych (1985, 1997, 2001, 2006, 2009,
2010) poddano nastepnie analizie, w wyniku ktorej:

o wydzielono w zlewni Nysy Ktodzkiej zlewnie czastkowe, dla ktérych na podstawie sum
opaddéw dobowych z 23 stacji IMGW —PIB oraz 3 stacji czeskich CHMU wyznaczono $redni
opad. Rozktad przestrzenny opaddéw wykonano metody odwrotnych odlegtosci wazonych
Inverse Distance Weighting (IDW),

e oceniono zmienno$¢ czasowq i przestrzenng opaddéw w zlewniach przyrastajgcych,

e wydzielono odptyw podziemny z odptywu catkowitego,

e wyznaczono cechy morfologiczne badanych fal,

e okredlono charakterystyczne czasy dobiegu fal do przekrojdéw wodowskazowych,

¢ obliczono fale hipotetyczne o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=10%, 1%, 0,2%, 0,1%
10,02%.

Na podstawie posiadanego zbioru danych, pogtebionej wiedzy o zjawisku formowania sie wezbran
w dorzeczu Odry oraz przeprowadzonej analizy statystycznej opaddw i maksymalnych przeptywéw,
mozna stwierdzi¢, ze najwiekszy wptyw na formowanie sie wezbran w zlewni Nysy Ktodzkiej ma
sytuacja opadowa w Kotlinie Ktodzkiej. Odbiciem tej sytuacji pod wzgledem hydrologicznym sg
przeptywy w przekroju wodowskazowym Bardo na Nysie Kilodzkiej oraz w przekroju
wodowskazowym Gtuchotazy na rzece Biata Gtuchotaska.

Wstepng ocene zmiennosci czasowej i przestrzennej opaddw mozna byto przeprowadzi¢ dla catego
zbioru danych jedynie dla dobowych wartosci opadéw, wyznaczajac:

e sumy dobowe sredniego opadu w zlewniach przyrastajgcych,
e rozktady przestrzenne opaddw,
e wskaZznikowg charakterystyke opadow dla badanych wezbran.

Wyniki przeprowadzonych analiz ,przyczyna — skutek” (opad - odptyw) przedstawiono dla 10
posterunkéw wodowskazowych, okreslajgc:

e okres wystagpienia wezbrania,

e przeptyw maksymalny i date jego wystapienia,

¢ charakterystyki morfologiczne fal, tj. objetos¢, czas trwania, czas wznoszenia i czas opadania,
e sume opaddw na zlewnie oraz maksymalny opad dobowy na stacji.

W krétkoterminowych prognozach wezbran spowodowanych opadami istotne znaczenie majg relacje
wystepujgce miedzy czasem koncentracji i czasem przemieszczania sig fal. Czas przemieszczania sig
fal okreéla sie najczesciej w odniesieniu do przejscia kulminacji fali powodziowej wzdtuz koryta rzeki.
Najlepsze rezultaty w ocenie czasu przemieszczania daje analiza empiryczna oparta na materiale
historycznym. Z dokonanej analizy przemieszczania sie fal migdzy przekrojami wodowskazowymi
z uwzglednieniem doptywdw bocznych na rzekach Nysa Ktodzka i Biata Gtuchotaska wynika, ze Sredni
czas i predko$¢ na badanych odcinkach wynosza:

e Miedzylesie — Bystrzyca t =4 godz.,v=1,6 m/s,
e Bystrzyca — Klodzko t = 3,6 godz., v =1,82 m/s,
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o Kilodzko —Bardot=2,3 godz.,v=3,6 m/s,
e Gtuchofazy — zbiornik Nysa t = 4,5 godz., v=1,5 m/s.

Jest to wiedza istotna dla Centréw Zarzadzania Kryzysowego i dla prognoz hydrologicznych.

Inng metody okredlenia czasu przemieszczania sie fal jest jego ocena na podstawie pomiaréow
hydrometrycznych. Najwieksze i najmniejsze pomierzone wartosci stanowig wazny rozdziat
w klasyfikacji ekstreméw w hydrologii. Majg one bezposrednia interpretacje fizyczng jako wynik
dynamicznego procesu przeptywu opisywanego réwnaniami Saint Venanta. Zbiorem danych dla
oceny predkosci byty pomiary hydrometryczne z lat 1951 — 2011. Podstawa oceny predkosci i czasu
przemieszczania sie fal wezbraniowych na odcinkach miedzy posterunkami wodowskazowymi rzek:
Nysy Ktodzkiej, Biatej Ladeckiej, Scinawki i Biate] Gtuchotaskiej byfo wybranie ze zbioru danych
hydrometrycznych predkosci maksymalnych i odpowiadajacych im predkosci $rednich. Wyznaczone
predkodci fali kinematycznej i czasy przemieszczania sie miedzy przekrojami wodowskazowymi sg
zblizone do wartoséci maksymalnych uzyskanych z pomiardéw hydrometrycznych.

Ad 2 Czynniki wptywajace posrednio i bezposrednio na gospodarke wodng na zbiornikach
(dodatkowo zat. 5: B.13, B.18, B.25, B.28,)

Zrownowazona gospodarka wodna na zbiornikach, prowadzona zgodnie z uznanymi obecnie
zasadami optymalnego wykorzystania zasobdéw wodnych, stanowi jeden z podstawowych
inajbardziej efektywnych $rodkéw utrzymania, ochrony oraz ksztattowania $rodowiska
przyrodniczego w zlewniach i w rejonie zbiornikdw (Kosierb 2008). Trwaty i zréwnowazony rozwéj
w gospodarowaniu zasobami wodnymi wymaga tez interdyscyplinarnego (Ramowa Dyrektywa
Wodna) podejécia do rozwigzywania zagadnien gospodarki wodnej wykorzystujgc modele
matematyczne, w tym modele sterowania zbiornikami retencyjnymi podczas wezbran powodziowych
(Kosierb i inni 2002, 2005, Szczegielniak i inni 2003, Lambor 1965, Kosierb 2007, Stota 1997, Findeisen
1979).

Istniejaca na terenie zlewni Nysy Ktodzkiej kaskada zbiornikéw (Topola, Kozielno, Otmuchéw i Nysa)
ma niewatpliwie wptyw na przebieg procesdéw hydrologicznych, a wigc i na srodowisko. Do
korzystnych zmian $rodowiska pod wzgledem biologicznym (Kosierb i inni 2005, Kosierb i inni 2008,
Jankowski 1999) nalezy niewatpliwie poprawa mikroklimatu na skutek zwiekszenia parowania,
wzrostu intensywnosci krgzenia wody, co sprzyja rozwojowi ekosystemoéw. Wzbogacenie terenu
zlewni Nysy Kfodzkiej poprzez zbiorniki wodne wprowadzito korzystny element do krajobrazu,
a zagospodarowanie akwenow i przylegtych do zbiornikéw terendéw rozszerzyto ich uzytkowanie dla
celéw sportowych iturystycznych. Wzrost temperatury w zimie nie sprzyja tworzeniu sie lodu
dennego. Przy regularnym przeplywie wystepujg w zbiornikach wodnych korzystne warunki dla
rozwoju fito - zooplanktonu stanowigcego pokarm dla ryb. Do korzystnego oddziatywania zbiornikow
nalezy réwniez zaliczy¢ tagodzenie niszczacych skutkéw powodzi w dolinach rzek ponizej zbiornikdéw
wodnych, zwlaszcza w okresie wegetacji.

Czynnikami wptywajacymi bezposrednio na gospodarke wodng podczas wezbrain powodziowych sg
m.in. parametry techniczne zbiornikéw (wydzielone pojemnosci), hydraulika urzgdzen zrzutowych,
prognoza doptywu do zbiornika oraz mozliwo$¢ odprowadzania ze zbiornika wysokich odptywoéw nie
powodujgcych strat w dolinie ponizej zapory zbiornika.

Strona 7



Doktadnoéé prognoz doptywu jest $cisle zwigzana ze stosowanymi metodami obliczeniowymi oraz
danymi wyjéciowymi, ktérych jako$¢ jest pochodng informacji z przesztosci. Prognozy
meteorologiczne, stanowigce podstawe ilosciowa dla prognozy hydrologicznej, wyprzedzaja zjawiska
hydrologiczne, ktére bezposrednio moga skutkowaé powodziami. Losowos¢ zjawisk atmosferycznych
o ogromnym stopniu zlozonoéci w poréwnaniu z relatywnie istotnym determinizmem procesow
hydrologicznych powoduje, ze przy wiasciwych metodach obliczeniowych, dokfadnos¢ prognoz
hydrologicznych jest stosunkowo wysoka ze wzgledu na relatywnie duzg doktadno$¢ metod
hydrauliki i hydrologii (Sawicki J.H 2001, Bobiriski i inni 1978, Banasik 2009, Lambor 1962, Kosierb
i inni 2012). Doktadne okreélenie prognozy objgtosci fali i czasu jej trwania jest jednak bardzo trudne,
szczegdlnie w  pierwszym etapie wezbrania i wymaga stosowania metody prognostycznej
transformacji opadu w odptyw.

W latach siedemdziesigtych XX w. zgodnie z tendencjami swiatowymi nastgpita w Polsce zmiana
sposobu opisu zjawisk przyrodniczych, od metod empiryczno — opisowych do metod
matematycznego modelowania. W IMGW —PIB Oddziat we Wroctawiu wdrazanie modeli typu opad —
odptyw i modeli hydrodynamicznych rozpoczeto pod koniec lat 80 - tych. Byly to modele autorow
krajowych, ktére w kolejnych latach udoskonalano. Prawdziwe] weryfikacji posiadanych woéwczas
modeli, jak réwniez systemu pomiarowo — obserwacyjnego dokonata powédzi z lipca 1997 roku
(Kosierb 1998, Dubicki i inni 1999, Przedwojski i inni 1999).

Obecnie prognoza doptywu fali do kaskady zbiornikéw Nysy Ktodzkiej opracowywana jest za pomocg
modelu typu opad - odptyw MIKE 11 NAM (rozdz. 3.2), a przyktad obliczeniowy dla fali z 1997 roku
przedstawiono w rozdziale 5.1. Wéréd czynnikow wptywajacych bezposrednio na gospodarke wodng
kaskady zbiornikéw nalezy wymienié¢ hydraulike urzadzen zrzutowych zapér, wielkos¢ rezerwy
powodziowe] oraz przeptyw dozwolony (Kosierb 2007). Nawet stosunkowo duza rezerwa
powodziowa w zbiornikach nie daje tak duzych efektow przy redukcji fali, jak mozliwos¢ stosowania
wysokich zrzutéw niepowodujgcych strat. Tylko potaczenie tych dwéch elementow, tj. odpowiednio
powiekszone] rezerwy powodziowej na zbiornikach Otmuchow i Nysa w terminie od 15 czerwca do
15 wrzeénia (zrealizowane po 1997 roku) oraz mozliwosci dokonywania bezkolizyjnych zrzutow
powyzej 400 m>/s ze zbiornika Nysa, daja bardzo dobre efekty przy redukcji fal powodziowych, co
wykazatem w monografii. Przy zwigkszonych rezerwach powodziowych na zbiornikach Otmuchoéw i
Nysa mozna zredukowa¢ fale z 1997 roku do wartosci 600 m?/s, bez ograniczania zrzutu w okresie
przemieszczania sie kulminacji na rzece Odrze i do wartosci 800 m*/s przy ograniczeniu zrzutu ze
zbiornika Nysa w czasie przemieszczania sie kulminacji na rzece Odrze. Takie przeptywy zostaty
okreélone w wyniku przeprowadzonych réznych symulacji transformacji fal powodziowych przez
zbiorniki Otmuchdéw i Nysa, a szczegdlnie fali z 1997 roku.

Posérednio na gospodarke wodng ma réwniez wptyw transport rumowiska wleczonego i unoszonego,
czego potwierdzeniem sg wykazane w monografii zmiany pojemnosci zbiornikéw na przestrzeni lat
ich eksploatacji oraz zasilanie drogi wodnej. Prowadzona obecnie gospodarka wodna zgodnie z
uznanymi zasadami optymalnego wykorzystania zasobéw wodnych, stanowi o utrzymaniu, ochronie
i ksztattowaniu $rodowiska przyrodniczego w rejonie zbiornikéw (Jankowski 1999). Wymiernym
dziataniem w tym zakresie byto wyznaczenie poziomoéw pietrzenia na zbiornikach Otmuchéw i Nysa
niezbednych dla okresu leggowego ptakéw chronionych.
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Ad 3 Opracowanie koncepcji integralnego symulacyjnego modelu hydrologiczno -
gospodarczego zlewni Nysy Ktodzkiej

Punktem wyjécia do budowy modelu matematycznego byta analiza, synteza i ocena Nysy Kfodzkiej
pod katem:

¢ fizyczno — geograficznym,

e znajdujgcych sie w niej obiektéw hydrotechnicznych,

e wystepowania maksymalnych zdarzeri meteorologicznych i hydrologicznych,

e istniejacych i opracowanych modeli typu opad — odptyw,

e opracowanych i zweryfikowanych zasad sterowania kaskadg zbiornikoéw retencyjnych,
e zbioru danych hydrologiczno — meteorologicznych,

Dla tak duzego i skomplikowanego systemu, jakim jest zlewnia Nysy Ktodzkiej wraz ze zbiornikami
wodnymi, nie mozna jednak budowaé modeli uniwersalnych. Istotne powody sg przynajmniej dwa:

e ztozonos¢ proceséw przyrodniczych (opad, odptyw, parowanie, infiltracja, itp.),
e brak wystarczajacej informacji o dynamicznych wtasciwosciach procesow hydrologiczno -
meteorologicznych.

W monografii dokonano wyboru odpowiednie] struktury symulacyjnego modelu hydrologiczno —
gospodarczego, uwzgledniajgc nastepujace czynniki:

e przeznaczenie modelu (prognoza doptywu fali do zbiornikéw),

e stopien poznania wewnetrznej struktury systemu i jego wiasciwosci dynamicznych
{rozdz. 3),

e mozliwoséci identyfikowania parametréw modelu systemu (rozdz. 5.1+5.4).

¢ modele bazujagce na zasadach zachowania masy i pedu (rozdz. 3.1),

e programy opracowane przez DHI zawierajgce modut hydrodynamiczny oraz konceptualny
modut hydrologiczny (rozdz. 3.2),

e $rodowisko obliczeniowe dla modeli hydrologicznych (rozdz. 3.3),

¢ modele hydrologiczno — gospodarcze (rozdz. 3.4),

e model kaskady zbiornikéw na Nysie Ktodzkiej (rozdz. 3.5).

Celem procesu modelowania byto uzyskanie wiarygodnego modelu hydrologiczno — gospodarczego,
ktéry umozliwia $ledzenie metodg symulacyjng sposobdw zachowania sig systemu w roéznych
warunkach prognozowanego opadu.

Budowe koncepcji modelu hydrologiczno — gospodarczego dla zlewni Nysy Ktodzkiej rozpoczgto od
podziatu zlewni Nysy Kfodzkiej na obszary majgce istotne znaczenie dla formowania sie wezbran
(rozdz. 2.4). S3 to:

e zlewnia Nysy Ktodzkiej do przekroju wodowskazowego Bardo,

e zlewnia Biatej Gtuchotaskiej do przekroju wodowskazowego Gtuchotazy,

e sie¢ rzeczna Kotliny Ktodzkiej — Nysa Ktodzka, Biata Gluchotaska, Swidna, Widna i Raczyna,
e zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchdéw i Nysa.

Kolejnym etapem byto opracowanie ogélnej koncepcji modelu na podstawie dotychczasowych metod
prognozowania doptywu fali do kaskady zbiornikéw, zasobu danych zgromadzonych na przestrzeni
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lat 1952 — 2010 w IMGW — PIB, istniejgcych modeli (MIKE NAM, MIKE HD}) oraz modeli opracowanych
przez autora (ModAdmin) i przez Centrum Modelowania Powodzii Suszy IMGW — PIB (HYDROPATH).

Zastosowano nastepujace modele:

o MIKE 11 NAM - transformacji opadu w odptyw,

e MIKE 11 HD - transformacji fali w sieci koryt rzecznych,

e  ModAdmin - przejécia fali przez system zbiornikéw na Nysie Ktodzkiej,

e HYDROPATH - transformacji opadu w odptyw dla zlewni niekontrolowanych pod
wzgledem hydrologicznym.

Oprécz schematu koncepcji integralnego symulacyjnego modelu hydrologiczno — gospodarczego
(rys. 59), przedstawiono zastosowanie konkretnych modeli symulacyjnych na zlewni Nysy Ktodzkiej
(rys. 60) oraz diagram integralnego symulacyjnego modelu hydrologiczno — gospodarczego Nysy
Ktodzkiej (rys. 61).

Na poziomie polityki rozwoju jednym z podstawowych dziatars IMGW — PIB powinna by¢ przejrzysto$c
w procesie podejmowania decyzji w sprawie wdrozenia proponowanego systemu na zlewniach
zbiornikowych. Ponadto instrumenty ekonomiczne oparte na analizach kosztéw i korzyéci, ktére
wspierajg osiggniecie celdw srodowiskowych powinny byé obowigzkowo stosowane i rozwijane.
Wynika to z Dyrektywy Powodziowe] w zakresie planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym, ktéra
zaktada miedzy innymi podejmowanie dziatan stuzacych:

e umoiliwieniu lepszego zarzgdzania ryzykiem powodziowym teraz i w przysztosci,

e promowaniu zrownowazonych polityk i Srodkdw zarzgdzania ryzykiem powodziowym,

e wykorzystaniu retencji terenéw zalewowych,

e poszerzeniu wiedzy ludzi i odpowiedzialnych wiadz o zagroieniu powodziowym, ryzyku
powodziowym i rekomendowanych sposobach radzenia sobie z nimi.

Ad 4 Weryfikacja modeli tworzacych diagram integralnego symulacyjnego modelu
hydrologiczno — gospodarczego na podstawie zdarzer ekstremalnych

Weryfikacje modeli tworzacych diagram przeprowadzono na podstawie obliczen symulacyjnych
modelami: MIKE 11 NAM - Kotlina Ktodzka, MIKE 21 HD — odcinek Nysy Ktodzkiej od zbiornika do
ujécia do Odry, HYDROPATH — zlewnia Biate] Ladeckiej oraz model ModAdmin — kaskada Otmuchdw —
Nysa.

Symulacje opad — odptyw (MIKE 11 NAM) wykazaty wptyw jakosci i ilosci danych meteorologicznych
na wynik prognozy doptywu. Warto podkresli¢, ze doktadno$¢ prognozowania na podstawie modeli
matematycznych jest pochodng odwzorowania fizycznego zlewni, przestrzennego rozktadu opadéw
oraz doktadnoéci i wiarygodnosci wyjsciowych danych hydrologiczno — meteorologicznych.

W obliczeniach symulacyjnych modelem MIKE 21 HD (bedacym sktadowym modelu integralnego)
wykazano jego heurystyczng przydatnos¢ do oceny skutecznosci realizowanych inwestycji
hydrotechnicznych, poprzez pordéwnanie zasiegéw zalewow przed i po modernizacji odcinka Nysy
Ktodzkiej od zbiornika Nysa do jej ujscia do Odry (rozdz.5). Poréwnujac zasieg zalewu moina
stwierdzi¢, ze po zrealizowaniu na tym odcinku Nysy Ktodzkiej inwestycji, przy zrzutach ze zbiornika
Nysa w wysokosci 400, 600, 800 m?/s nie bedzie zagrozona zabudowa w rejonie Lewina Brzeskiego.
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Wyniki uzyskane z modelu HYDROPATH (rozdz. 5.3) wskazujg na petng przydatnosd¢ tego Srodowiska
obliczeniowego w zastosowaniach do prognoz i badan naukowych.

Nalezy jednak zdawa¢ sobie sprawe, ze uproszczenia lezgce u podstaw kazdego modelu sg zrédtem
odstepstw uzyskiwanych rozwigzan od rzeczywistego przebiegu procesu. Z drugiej za$ strony, zaséb
informacji o rzeczywistym procesie formowania wezbran jest czesto ograniczony i niepewny. Sytuacja
taka sktania w kazdym przypadku do wyboru okreélonego stopnia modelowania w zaleznosci od celu
budowy modelu i mozliwosci weryfikacji wynikéw. W modelowaniu gospodarki wodnej na
zbiornikach retencyjnych wiele sytuacji technicznie waznych daje sie opisaé z wystarczajaca
dokfadnos$cig w ramach modeli jednowymiarowych.

4.2.3. Podsumowanie wynikow z wypunktowaniem istoty osiggniecia - Koncepcja
integralnego symulacyjnego modelu hydrologiczno — gospodarczego na
przyktadzie Nysy Ktodzkiej

Nalezy podkresli¢, ze zaproponowane w monografii podejécie w postaci koncepcji zintegrowanego
symulacyjnego modelu hydrologiczno —gospodarczego ma charakter uniwersalny i moze byc
zrealizowane dla dowolnej zlewni, w ktérej prowadzona jest réwniez gospodarka na zbiorniku lub
zhiornikach.
Do podstawowych elementdéw tej koncepcji nalezy zaliczy¢ analize, synteze i ocene zlewni pod
katem:
e fizyczno - geograficznym;
e znajdujacych sie w niej obiektéw hydrotechnicznych;
e wystepowania maksymalnych zdarzen meteorologicznych i hydrologicznych;
e istniejacych i opracowanych modeli typu opad-odptyw;
e opracowanych i zweryfikowanych zasad sterowania kaskadg zbiornikdw retencyjnych fub
pojedynczymi zbiornikami;
e zbioru danych hydrologiczno-meteorologicznych;
co daje podstawe do opracowania modelu matematycznego systemu hydrologiczno-gospodarczego
rzeki. Dokonujgc  wyboru odpowiedniej struktury symulacyjnego modelu hydrologiczno-
gospodarczego, nalezy uwzglednic¢ nastepujgce czynniki:
e przeznaczenie modelu (prognoza doptywu fali do zbiornikdw);
e stopiefi poznania wewnetrznej struktury systemu i jego wiasciwosci dynamicznych (rozdz.
3);
e motzliwosci identyfikowania parametrow modelu systemu, takich jak np. wspdtczynnik
szorstkosci, wspétczynnik odptywu powierzchniowego itp. (rozdz. 3.1-3.5).
Celem procesu modelowania jest uzyskanie wiarygodnego modelu hydrologiczno-gospodarczego,
ktéry umozliwia przesledzenie metodg symulacyjng sposobéw zachowania sie systemu w réznych
warunkach prognozowanego opadu.
W monografii wykorzystano gotowe modele (rozdz. 3), ktérych przydatnos¢ zostata sprawdzona w
wielu innych projektach badawczych oraz wfasne modele weryfikowane w IMGW-PIB Oddziat
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Wroctaw. Wtasnosci procesdw uwzglednionych w konstruowanym modelu majg opis matematyczny.
Podejécie metodyczne w konstruowaniu modelu sktadato sie z nastepujgcych etapéw:
e uzyskanie formalnego opisu modeli badanych proceséw (rozdz. 2, 3 i 4);
e opracowanie ogdlnego schematu koncepcji integralnego symulacyjnego modelu
hydrologiczno-gospodarczego;
e ustalenie algorytmu wyznaczania wartosci liczbowych badanych proceséw;
e weryfikacja polegajaca na sprawdzeniu zgodnosci modeli budujgcych diagram integralnego
symulacyjnego modelu hydrologiczno-gospodarczego z pomiarami.
Budowe koncepcji modelu hydrologiczno-gospodarczego dla zlewni rozpoczeto od podziatu zlewni na
obszary majgce istotne znaczenie dla formowania sie wezbran (rozdz. 2.4) obejmujgcg wodowskazy
w krytycznych miejscach zlewni, istniejgca sie¢ rzeczng oraz zbiorniki retencyjne.
Kolejnym etapem byto opracowanie modelu sterownia pracg urzadzen zrzutowych na zbiornikach
oraz zintegrowania istniejgcych i opracowanych modeli. W monografii wykorzystano nastgpujgce
modele:
e  MIKE 11 NAM — transformacji opadu w odptyw;
e MIKE 11 HD - transformacji fali w sieci koryt rzecznych;
e  ModAdmin — przejscia fali przez system zbiornikdw na Nysie Ktodzkiej;
e HYDROPATH - transformacji opadu w odptyw dla zlewni niekontrolowanych pod wzgledem
hydrologicznym.
W uniwersalnym podejéciu do modelowania zlewni moga to by¢ dowolne inne modele, ktére
pozwalaja na realizacje wymienionych powyzej proceséw zwigzanych z sptywem wod deszczowych
w zlewni.
Diagram proponowanej koncepcji integralnego modelu moze by¢ opracowany w wersji synoptycznej,
jak i symulacyjnej jedynie przez doswiadczonych informatoréw. Integralny model ma z zatozenia
réwniez charakter poznawczy. Stuzy prezentacji logiki funkcjonowania modelowanych proceséw i
obiektéw, petnigc funkcje wyjasniajaca. Dostarcza ogdlnych wskazéwek dotyczacych racjonalizacji
pracy biur prognoz hydrologicznych, wyznacza posta¢ zasad sterowania zbiornikami retencyjnymi w
czasie wezbrafn powodziowych. Zweryfikowany i potaczony w jeden system moze stuzy¢ celom
heurystycznym i teoretycznym.
W monografii jako przyktad zastosowania wybrano stosunkowo ztozong zlewnig Nysy Ktodzkiej, ktéra
zawiera kaskade zbiornikéw retencyjnych oraz do$¢ dobrze rozgateziony uktad doplywéw o
stosunkowo zblizonych powierzchniach subzlewni oraz o duzej zdolnosci do powstawania kulminacji
sptywu niosgcych wysokie zagrozenie powodziowe. Nalezy podkresli¢, ze do modelowania wybrano
zZlewnie o najwieksze] czestotliwosci wezbrarn powodziowych w Polsce i o najwigkszej liczbie ofiar
$miertelnych w wyniku tych wezbran.

4.3. Spis publikacji naukowych poprzedzajgcych i uzupetniajacych przedstawione
osiaggniecie naukowe (w ujeciu problemowym i chronologicznym).
Ponize]j przedstawiam wazne publikacje towarzyszgce monografii habilitacyjnej:

1. Kosierb R., Baratiski P., Popek M. 2004. Odstranovani povodnovych skod v Povodi Odry
po povodi 1997. Vodni Toky. Hradec Kralove. Ceska Republika. str. 102-113. (zat. 5, B.2)
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10.

Kosierb R. 2007. Rola zbiornika retencyjnego Mietkdéw podczas transformacji fali
powodziowe] na rzece Bystrzycy w sierpniu 2006. Polska Akademia Nauk. Infrastruktura i
Ekologia Terenéw Wiejskich 4/2. str. 103-112. (zat. 5,B.12)

Kosierb R. 2007. Okreslenie wartosci zrzutéw nieszkodliwych w dolinie Nysy Ktodzkiej ze
zbiornika retencyjnego Nysa. PAN. Infrastruktura i ekologia terendw wiejskich 4/2.
str.113-122. (zat. 5, B.13)

Parzonka W., Kosierb R. 2008. Hydrogramy fali powodziowej w 1997 r. w wezle Odra-
Widawa. Infrastruktura i Ekologia Terendw Wiejskich. Krakdéw. Infrastruktura i Ekologia
Terendéw Wiejskich 9/2008. str. 271-281. (zal. 5, B.16)

Kosierb R., Barariski P., Bros K. 2010. Modernisierung des Mehrzweckbeckens Neisse an
der Glatzer Neisse, Polen. WasserWirtschaft 4/2010. str. 89-91. (zat. 5, B.17)

Kosierb R. 2010. Zmiany pojemnosci zbiornikéw retencyjnych kaskady Nysy Ktodzkiej.
Gospodarka Wodna 2/2010 str. 68—72. (zat. 5, B.18)

Kosierb R. 2012. Gospodarka wodna na zbiorniku Turawa na rzece Mata Panew podczas
powodzi 2010. Sympozjum Europejskie. Anti-flood defences — todays problems. Paris —
Orleans 28-29-30.03.2012, Wyd. zwarte Stacji Naukowej PAN w Paryiu, str. 316-324.
(zat. 5, B.34)

Kosierb R., 2013, Non-damaging flow below the Mietkdéw reservoir on the Bystrzyca river,
Meteorology Hydrology and Water Management Research and Operational Applications
1/2013 str. 9-14. (zat. 5, B.22)

Kosierb R., 2014, ,Transformationprozess der Hochwasserwelle am Beispiel des
Hochwassers der Lausitzer NeiBe”, WasserWirtschaft 12/2014. str. 18-23. (zat. 5, B.24)

Kosierb R.,2016, Hochwasserwellentransformation an Rickhaltebecken am Beispiel der
Speicher Kaskade auf der Glazer Neile. WasserWirtschaft 4/2016. (zat. 5, B.25)

Dorobek dotyczacy mojej dziatalnosci naukowo — badawczej z wyszczegdlnieniem okresu

sprzed i

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz specyfikacje czasopism

przedstawitem w tabeli ponizej:

Lp. | Prace naukowo-badawcze Liczba prac Liczba punktow”’
A Przed doktoratem (1978 — 2004)
- opublikowane 14 30
- nieopublikowane 6
tacznie 20
B Po doktoracie (2004 - 2016)
- opublikowane 34 225
- nieopublikowane 22
tacznie 56
C Suma 76 255
7ha podst. Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego wg. Dz. Ust. z dn. 1.08.2012
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)y Suma
llos¢ prac ounktow
Czasopismo Punkty
Przed Po doktoracie
doktoratem
Zeszyty Naukowe AR we Wroctawiu 3 3 - 9
PAN Instytut Budownictwa Wodnego 4 1 - 4
Zwarte wydawnictwa konferencyjne 2,4 4 4 22
Monografie:
Rozdziaty w jezyku polskim 4 - 3 12
Gospodarka Wodna 4,6 - 5 24
Wydawnictwo edukacyjne 4 - 1 4
Infrastruktura i Ekologia Terendw Wiejskich 10 - 3 30
Meteorologia, Hydrologia, Ochrona
Srodowiska. IMGW 4 - 2 8
WasserWirtschaft 15 - 5 75
Studia Geotechnica et Mechanica 5 - 1 5
Meteorology Hydrology and Water
Management Research and Operational
Applications 8 - 1 8
Rozprawa habilitacyjna 20 - 1 20
Vodni Toky 4 - 1 4
Problemy hydrotechniki 4 - 1 4
Problemy hydrotechniki 5 1 5
Pozostate publikacje 1,2,3 6 5 21
Razem - 14 34 255

Wykaz publikacji habilitanta posiadajacych wspétczynnik impact faktor (IF) wraz z iloscig punktéw
wg listy MINiSW z 2015r.

Rok Czasopismo Impact Pozycja llos¢ Punkty
faktor na liscie A | publikacji

2010 WasserWirtschaft 11091 1 15

2012 WasserWirtschaft 0,09 11091 1 15

2013 WasserWirtschaft 0,11 11091 1 15

2014 WasserWirtschaft 0,087 11091 1 15

2016 WasserWirtschaft 11091 1 15

taczny Impact Faktor wyzej wymienionych prac wynosi 0,287. Liczba cytowan wedtug Web of Science

wynosi (WoS) — 1. Indeks Hirscha wynosi 2. Catkowita liczba cytowari wg bazy Scholar wynosi 13.

5. Oméwienie pozostatych osiggnie¢ naukowo-badawczych
5.1. Przed uzyskanie doktoratu

Swiadoma dziatalno$¢ badawczg rozpoczatem w trakcie realizacji pracy magisterskiej pod opieka
prof. dr hab. inz. Wiodzimierza Parzonki oraz jako pracownik naukowo-techniczny w Katedrze

Melioracji Rolnych i Le$nych. Przed uzyskaniem stopnia doktora opublikowatem 14 artykutéw i
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referatdéw naukowych oraz 6 niepublikowanych opracowar badawczych. Rozprawe doktorska pt.
,Sterowanie pojemnoscig zbiornikéw retencyjnych potozonych na Nysie Kiodzkiej w okresie
przeptywu wdd wezbraniowych” obronitem w 2004 roku na Wydziale Ochrony Srodowiska
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu. Promotorem pracy doktorskiej byta prof. Laura
Radczuk.

5.2. Po doktoracie

Poza tematyka obejmujgcg monografie i towarzyszace jej publikacje po doktoracie zajmowatem sig
hastepujgcymi obszarami w gospodarce wodnej i inzynierii Srodowiska:

A) Bezpieczeristwo i niezawodnos$é obiektow hydrotechnicznych w zakresie:
e inwestycje w ochronie przeciwpowodziowej
[Publikacje: zat. 5: B.4, B.6, B.8, B.10, B.11, B.14, B.15,B.17, B.21, B.24].
Badania i publikacje z tego zakresu majg charakter aplikacyjny.

B) Sterowanie zbiornikami retencyjnymi w warunkach przejscia fali powodziowe;j
w zakresie:

zasady sterowania systemem zbiornikéw na Nysie Klodzkiej,
[Publikacje: zat. 5: B.9, B.12, B.13, B.18, B.20, B.22, B.25, B.26, B.33].
Ad A) Bezpieczenistwo i niezawodnos¢ obiektéw hydrotechnicznych

Wszystkie moje badania oraz doswiadczenie zwigzane z wykonywana pracg w zakresie gospodarki
wodnej miaty na celu zmniejszenie ryzyka powodziowego w dorzeczu Odry [zat.5: B.4, B.6, B.8, B.10,
B.14, B.15, B.21, B.24].

Jednym z elementéw zmniejszenia skutkdw powodzi, bylo znaczne zwigkszenie rezerw
powodziowych na kaskadzie zbiornikéw retencyjnych Nysy Ktodzkiej. Zwigkszenie rezerw
powodziowych na zbiorniku Otmuchdéw i Nysa tacznie o 70 min m® pozwala na redukcje fali
powodziowej, ktéra wystapita w lipcu 1997 roku, z wartoéci odptywu ze zbiornika Nysa 1500 m?/s do
wartoéci 600 m*/s — 800 m®/s.

Drugim elementem pozwalajgcym na znaczne zmniejszenie strat powodziowych w dolinie Nysy
Ktodzkiej byto zwigkszenie przeptywow dozwolonych (nie powodujgcych szkéd) ponizej zbiornika
Nysa. Dotychczasowy odptyw ze zbiornika Nysa w wysokosci 150 m?*/s powodowat w rejonie Lewina
Brzeskiego straty powodziowe w uprawach rolnych i stanowit zagrozenie dla budynkéw mieszkalnych
w tym rejonie. Z mojego osobistego zaangazowania dla poprawienia stanu ochrony
przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego w latach 2012 — 2014 zostaty zrealizowane nastepujgce
zasadnicze dziatania inwestycyjne:

e zastagpienie jazu statego kaszycowego przez tréjprzestowy jaz klapowy w 13,845 km Nysy
Ktodzkiej, o maksymalnym wydatku 550 m*/s,
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e udroznienie koryta Nysy Ktodzkiej powyzej tego jazu na odcinku od km 13,845 do km 16,000,
wraz z uksztattowaniem terendw zalewowych,

e zwiekszenie przepustowosci koryta i doliny Nysy Ktodzkiej ponizej tego jazu na odcinku od km
11,000 do km 13,845 poprzez odpowiednie uksztattowanie terendéw zalewowych,

e udroznienie mostu drogowego w km 13,380,

¢ wykonanie w km 15,250 gabionowej budowli przelewowej na wlocie do kanatu ulgi
powodziowej Nysy Ktodzkiej, o maksymalnej przepustowosci 250 m’/s,

¢ udroznienie kanatu ulgi powodziowe],

¢ budowa nowych watdéw przeciwpowodziowych i modernizacja istniejacych.

Po zrealizowaniu tych inwestycji hydrowezet Lewin Brzeski zostat przystosowany do gospodarki
wodnej kaskady zbiornikéw Nysy Ktodzkiej, poprzez zwymiarowanie go na przeptyw miarodajny Qg =
600 m/s i na przeptyw kontrolny Q = 800 m’/s. W rejonie miasta Nysa trwajy prace
hydrotechniczne majgce na celu zwiekszenie przepustowosci w tym rejonie z 450 m>/s do wartosci
1400 m®/s. Zwiekszenie przepustowosci koryta i miedzywala w rejonie miasta Nysa, zabezpieczenie
Lewina Brzeskiego na te zwiekszone przeptywy wraz ze zwiekszonymi pojemnosciami powodziowymi
na zbiornikach Otmuchdw i Nysa umozliwi dokonywanie wcze$niejszych wysokich odptywdw ze
zbiornika Nysa, jeszcze przed nadejsciem szczytu fali, dajac tym wieksze moiliwosci redukcji
przeptywédw na samej Odrze. Pozwoli to réwniez na prawie bezszkodowe przeprowadzenie fali
powodziowej w dolinie ponizej zbiornika Nysa, takiej ktéra wystgpita w lipcu 1997 roku.

Niezaleznie od usprawnienia gospodarki wodnej na zbiornikach Nysy Ktodzkiej zadbano réwniez
o bezpieczeristwo zbiornika Nysa. Zbiornik Nysa nie posiadal upustéw dennych ani przelewu
awaryjnego, co znacznie utrudniato jego eksploatacje podczas przeptywdéw powodziowych oraz
w okresie zlodzenia zbiornika. Wptywato to niekorzystnie na stan bezpieczeristwa obiektu
pietrzgcego. Wielokrotnie podnositem kwestie modernizacji zbiornika w tym zakresie. Dziafania
majgce na celu realizacje tych inwestycji podjatem po katastrofalnej powodzi w lipcu 1997 roku.

Aktualnie sa na ukoriczeniu prace modernizacyjne zbiornika Nysa w nastepujacym zakresie:

o przebudowa budowli zrzutowej, ktdra sktada sie obecnie z 3 — przestowego jazu
przelewowego o wysokich progach, zamykanych segmentami o wymiarach 3 x 13,0m i
maksymalnym wydatku 2254 m*/s,

e wykonanie dwoch spustéw dennych o wymiarach 43m x 7,15m i 4,05m x 7,15 m
i 0 maksymalnym wydatku 545 m?/s,

e budowli zrzutowe] do kanatu ulgi o wymiarach 5 x 32m x 2,9m zamykane]j klapami
o maksymalnym wydatku 800 m?/s.

Obecnie maksymalny wydatek urzadzer zrzutowych wynosi 2840 m*/s bez przelewu do kanatu ulgi
i3640 m*/s i z przelewem. Kanat ulgi dla zbiornika Nysa bedzie realizowany w Il etapie
inwestycyjnym.

Wymienione powyzej roboty hydrotechniczne znacznie podnoszy stopiets bezpieczeristwa zbiornika

Nysa.

W roku 2002 zostaty ukoriczone i oddane do eksploatacji dwa zbiorniki retencyjne Topola i Kozielno.
Zbiorniki te o znacznie mniejszych rezerwach powodziowych niz Otmuchéw i Nysa nie maja
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wiekszego znaczenia przy redukcji fali powodziowej o przeptywach powyzej 600 m*/s. Nie mniej
jednak przy wiekszych powodziach pozwalajg na bardziej elastyczna gospodarke wodng na
zbiornikach Otmuchdw i Nysa, poniewaz fgcznie ze zbiornikami suchymi Miedzygdrze i Stronie
informujg o wielkosci przeptywow powyzej zbiornika Otmuchéw, a tym samym pozwalajg na
precyzyjne okreslenie zrzutdw wyprzedzajacych ze zbiornika Nysa i Otmuchow.

W roku 2001 zostato opracowane Wstepne Studium Wykonalnosci Programu dla Odry 2006 przez
kanadyjsko — polski zespdt ekspertéw. Jednym z podstawowych komponentdéw tego studium byt
Komponent Ochrony i Zabezpieczenia przed powodziag. Jako ekspert w zakresie ochrony
przeciwpowodziowe] bytem jednym ze wspotautoréw opracowania zadan inwestycyjnych w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry.

Oprécz  wymienionych zadan, zostata zrealizowane pod moim nadzorem ochrona
przeciwpowodziowa Opola, ktéra polegata na kompleksowym dokornczeniu Kanatu Ulgi wraz z
udroznieniem i obwatowaniem Odry w rejonie miasta Opola oraz zabezpieczenie Miyndwki Opolskiej.
Zrealizowanie tych inwestycji zabezpiecza miasto Opole przed przeptywami do 2700 m*/s. Podobne
przeptywy moga by¢ przeprowadzone przez Wezet Kozielsko - Kedzierzyniski po wykonaniu inwestycji
zabezpieczajgcych w tym rejonie.

W roku 2004 zostato opracowane na zlecenie Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
i Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Studium Wykonalnosci dla dwéch
inwestycji:

e budowa zbiornika Racibdrz Dolny,
e modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego.

Realizacja zbiornika Racibdrz z odpowiednig gospodarka wodna na zbiornikach Nysa i Otmuchéw
podczas wezbran powodziowych pozwoli na zredukowanie fali takiej jak w 1997 roku z wartosci 3640
m3/s do wartosci 3100 m3/s w rejonie Wroctawia.

Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego obejmuje 3 zadania:

¢ modernizacja systemu obwatowan w dolinie Odry,
e przebudowa istniejgcych koryt i kanatéw,
e budowa kanatu przerzutowego Odra — Widawa.

Modernizacja systemu obwatowan w dolinie Odry i przebudowa istniejacych koryt i kanatéw zostata
zakoriczona w 2016 roku. Pozostaje do zakonczenia budowa kanatu przerzutowego Odra — Widawa.

Po zakohczeniu modernizacji Wroctawskiego Wezta Wodnego, przez Wroctaw bedzie mogta w
sposob bezpieczny przejéc fala o maksymalnym przeptywie 3100 m*/s.

Ochrona przeciwpowodziowa, to nie tylko ochrona duzych aglomeracji miejskich, lecz zabezpieczenie
rowniez mniejszych miejscowosci, gdzie powodzie wystepuja czesto i maja charakter lokalny.
Kompleksowy program zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dorzeczu Odry zostat przedstawiony
w Planie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym, realizowanym pod mojq koordynacja w latach 2013 -
2015 na zlecenie Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej.

Strona 1 7



Ad B) Zasady sterowania systemem zbiornikdw na Nysie Klodzkiej

Sterowanie urzadzeniami zrzutowymi na zbiornikach w czasie wezbrania jest nierozerwalnie
zwigzane z ryzykiem. Poniewaz ,,absolutna pewno$¢ w mysleniu i dziataniu” nie istnieje, dlatego nie
ma mozliwoéci ustalenia bezpiecznego poziomu niepewnosci i bezpiecznego ryzyka na podstawie
opracowanej dla kazdego zbiornika instrukcji gospodarki wodnej w czasie wezbran.

Badania prowadzone nad znajomos$cig ograniczen cztowieka w sytuacji decyzyjnej, pozwolity na
sformutowanie wnioskéw, ktére umozliwiaja wspomaganie decydenta przez komputer (model Mod
Admin). Od wielu lat panuje wérdd specjalistéw zgoda (Karbowski A., Malinowski K. 1995, Zelaziriski
1987, Kosierb 2004,2011,2012,2013,2014), ze decydujgcym znaczeniem dla sterowania systemem
rzecznym, sktadajgcym sie z wielu doptywdw i zbiornikdw retencyjnych, jest spetnienie nastepujacych
postulatow:

e system sterowania powinien sie dobrze ,,wpisywaé” w istniejgca strukture organizacyjng
czynnej ochrony przeciwpowodziowej, w ktérej uprawnienia decyzyjne majg kierownicy
zbiornikéw wodnych i o$rodki regionalnej administracji wodnej,

e wiasciwie skonfigurowana sie¢ pomiarowo — obserwacyjna,

e wiedza i doswiadczenie operatora systemu,

e sprawne przekazywanie danych pomiarowych uzyskiwanych na biezgco w trakcie
dziatania systemu,

e system powinien by¢ uodporniony na ewentualne zaktécenia, a nawet na przerwy
w tgcznosci,

e konieczno$é  szybkiego podejmowania  decyzji operacyjnych na  podstawie
wygenerowanych mozliwych wariantéw sterowan.

Przedstawione w mojej monografii propozycje wspomagania decydenta w akcji przeciwpowodziowej
bazujg na dostepnych modelach matematycznych (rozdz. 3) i opracowanym modelu transformacji fali
ModAdmin. Bez watpienia kazdy model systemu ze zbiornikami retencyjnymi jest uktadem niezwykle
ztozonym, dziatajgcym w krytycznych warunkach, z reguty pod presjg czasu i pod cigzarem ogromne;j
odpowiedzialnosci w zakresie bezpieczeristwa zapdr zbiornikéw i skutkéw wysokich odptywow
w dolinie rzeki ponizej tych zbiornikéw.

Opracowanie metody sterowania wezbraniami powodziowymi na kaskadzie zbiornikow Nysy
Ktodzkie] w aspekcie zminimalizowania strat w dolinie ponizej zbiornika Nysa oraz niedopuszczenia
do natozenia sie kulminacji wezbrania Nysy Ktodzkie] na kulminacje wezbrania Odry, byfo
przedmiotem rozprawy doktorskiej (Kosierb R. 2004). Osobiste dos$wiadczenia w prowadzeniu
gospodarki wodnej na zbiornikach w latach 1977 — 2008 pozwolity na opracowanie instrukcji
gospodarowania wodga dla zbiornikéw Otmuchoéw i Nysa.

W ramach pracy przy opracowaniu monografii instrukcja zostata zweryfikowana i zmodernizowana
uwzgledniajgc:

e wezbrania powodziowe w latach 1977 — 1997 tj. przed opracowaniem nowych zasad
sterowania kaskada zbiornikéw Otmuchoéw i Nysa (wezbrania z roku 1977, 1985, 1997),

e wezbrania od roku 1997 do roku 2002 tj. przed oddaniem do eksploatacji nowych
zbiornikéw Topola i Kozielno (wezbranie w 2001 roku),
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e wezbrania po roku 2002, z uwzglednieniem zaktualizowanej gospodarki wodnej na
wszystkich czterech zbiornikach retencyjnych kaskady tj. zbiornikéw Nysa, Otmuchéw,
Kozielno i Topola (wezbrania z roku 2006, 2009, 2010).

Wyniki przeprowadzonych obliczeri symulacyjnych pozwolity autorowi pracy na ustalenie zasad
sterowania na kaskadzie zbiornikdw Otmuchdéw - Nysa w zakresie przeptywéw maksymalinych
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 1+ 10 % i p< 1%. (zat.5: B.6, B.20, B.25, B.33).

Oddanie do eksploatacji zbiornikéw Topola i Kozielno nie wptyneto w istotny sposéb na redukcje
wiekszych wezbran. Transformacja wezbrania o wartosci Qna =600 m3/s (co odpowiada
prawdopodobiefistwu przewyiszenia p = 10%) na zbiornikach Topola i Kozielno jest praktycznie
nieistotna (odptyw jest bliski doptywowi).

Zastosowanie opracowanych ,Zasad” w roku 2010 pozwolito na redukcje fali wezbraniowej na Nysie
Ktodzkiej, ale przede wszystkim na ograniczenie odptywu ze zbiornika Nysa w okresie
przemieszczania sig¢ kulminacji na Odrze. Miato to zasadniczy wplyw na zmniejszenie przeptywu
powodziowego w rejonie Wroctawia, tym bardziej, ze przeptyw maksymalny we Wroctawskim Wezle
Wodnym wynosit w maju 2010 r. 2200 m>/s i byt przeptywem granicznym dla tego hydrowezta. Bez
ograniczenia zrzutéw ze zbiornikéw kaskady Nysy Kiodzkiej straty na terenie wojewodztwa
dolno$laskiego bytyby nieporéwnywalnie wyzsze, facznie z samym Wroctawiem.

Istniejacy system zbiornikéw, ich sterowalno$é, a takie budowany model matematyczny sg bez
watpienia uktadami niezwykle ztozonymi, funkcjonujgcymi w czasie rzeczywistym w krytycznych
warunkach brzegowych. Cechujg sie one losowym charakterem zagrozen i znaczng dynamika
proceséw i dlatego celowym jest faczenie we wspolny system réznych modeli opisujacych
transformacje fali przez zbiornik, transformacje fali w sieci koryt rzecznych oraz proces opad -
odptyw. ldentyfikacje iweryfikacje tak zbudowanego systemu przeprowadza sig¢ na podstawie
obliczen symulacyjnych.

Uwazam, ze jednak moim najwiekszym osiagnigciem jest zwigkszenie mozliwosci odprowadzania ze
zbiornika Nysa odptywéw nie powodujacych wigkszych szkdd powodziowych do wartoéci 600 — 800
m3/s (przy dotychczasowym 150 m?/s). Osiagniete to zostalo poprzez realizacjge inwestycji
hydrotechnicznych w rejonie Lewina Brzeskiego oraz poprawienia warunkow przeptywu w rejonie
miasta Nysa do 1400 m?/s. Zwiekszenie odptywdw nie powodujacych wigkszych strat powodziowych
pozwala na odpowiednio wczesne zwigkszenie rezerwy powodziowej wymuszonej na kaskadzie
zbiornikéw Otmuchéw — Nysa, a tym samym utrzymanie wyzszych pigtrzen na zbiornikach w celu
wykorzystania wody dla celéw zeglugowych. Podobne zabiegi regulacyjne zwigkszajgce mozliwosci
odprowadzenia wiekszych odptywdw nieszkodliwych powinny by¢ wykonane ponizej zbiornikow
Turawa na Matej Panwi i Mietkéw na Bystrzycy, co znacznie usprawnitoby gospodarke wodng na tych
zbiornikach w okresie powodziowym i w okresie zasilania odrzaniskiej drogi wodnej.

6. Podsumowanie osiggnie¢ i dorobku
6.1. Dziatalnos¢ naukowo-badawcza

Poznawanie naukowe i wiedza praktyczna stanowig gwarancje spetnienia wszystkich zadan
przypisywanych dyrektorom RZGW i IMGW przez Ustawe Prawo Wodne. W tym kontekscie widzg
maj wkiad wiasny w dyscypling gospodarka wodna.
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Inspiracja projektéw i planéw gospodarowania zasobami wodnymi, identyfikacja znaczacych
oddziatywan antropogenicznych na $rodowisko i ocena ich wptywu na stan wod powierzchniowych
i podziemnych, bezposrednie uczestnictwo w opiniowaniu i nadzorowaniu projektéow w szczegolnosci
ochrony przeciwpowodziowej, to gtéwne zagadnienia, ktére rozwigzywatem zgodnie z posiadang
wiedza i do$wiadczeniem. Szczegdine znaczenie przypisuje badaniom prowadzonym nad znajomoscia
ograniczen cztowieka w podejmowaniu decyzji w sytuacjach kryzysowych. W procesie decyzyjnym
mozna dazy¢ jedynie do minimalizacji poziomu niepewnosci, czyli skutkéw negatywnych ryzyka,
gléwnie poprzez systematyczne zwigkszanie kompletnosci i wiarygodnosci danych wejsciowych do
modeli, maksymalizujac w ten sposéb wage zbioru przestanek do podjecia decyzji.

Kompleksowe przedstawienie gospodarki wodnej w zlewni Nysy Klodzkiej w aspekcie
érodowiskowym, spotecznym oraz gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych w czasie wezbran,
pozwolito na opracowanie zasad sterowania systemem zbiornikéw Topola, Kozielno, Otmuchow i
Nysa. Wykazatem, ze nie jest mozliwe wybranie a priori najlepszego sterowania, lecz nalezy zapewnic
wspomaganie decyzji operatora systemu przez model, a najkorzystniejszego sposobu sterowania
poszukiwa¢ na podstawie analizy wynikéw symulacji. Postulaty te spetnia opracowany model
ModAdmin zweryfikowany na danych dla wezbran z 2001, 2009 i 2010 roku.

Najwazniejszymi elementami przeprowadzenia efektywnej transformacji fali na Kaskadzie Nysy
Ktodzkiej jest wzajemna wspétpraca zbiornikéw Otmuchdw i Nysa. Przeprowadzone wariantowe
obliczenia symulacyjne na podstawie odtworzonych hydrograméw doptywéw z 1997 roku pozwolity
na rekomendacje takich dziatan, ktére zapewniaja:

e minimalizacje prawdopodobierstwa natozenia sie fali ze zbiornika Nysa z falg odrzanska.
Uzyskano zrzut ze zbiornika 800 m?/s trwajacy 68 godz.,

e minimalizacje zrzutu ze zbiornika Nysa dla ograniczenia negatywnych skutkéw dla doliny
Nysy Ktodzkiej ponizej zbiornikéw. Uzyskano zrzut ze zbiornika Nysa do 600 m®/s trwajacy 91
godz. Zwiekszyto to prawdopodobiefistwo natozenia sig fal z Nysy Ktodzkiej i Odry, jednak
straty w dolinie Nysy Ktodzkiej ponizej zbiornika Nysa wywotane przeptywem mniejszym w
stosunku do wariantu pierwszego sg znacznie nizsze.

R6znica wielkosci strat w dolinie Nysy Ktodzkiej pomiedzy przeptywami 800 m?/s i 600 m*/s wynosi
okoto 60%.

Osiagniecia hydrologii z ostatnich lat w zakresie hydrologiczno ~ gospodarczych modeli zlewni sa
szczegolnie interesujace z punktu widzenia gospodarki wodnej. Opracowana koncepcja integralnego
modelu hydrologiczno — gospodarczego Nysy Ktodzkiej w postaci diagramu zawiera zarowno modut
obliczajacy odptyw ze zlewni w postaci przeptywu nieustalonego w korytach, jak réwniez modut
transformacji fali przez zbiorniki.

Integracyjny model hydrologiczno - gospodarczy wymaga opracowania wersji operacyjnej
i symulacyjnej, dopiero woéwczas bedzie mozina prognozowaé fale powodziowe w czasie
rzeczywistym. Jest to przysztoéciowe zadanie dla informatykdw, bowiem wspétczesne modelowanie
hydrologiczne jest nierozerwalnie zwigzane z technologiami informatycznymi. Przeprowadzona
wstepna weryfikacja modeli tworzacych system (diagram) juz data jednak pozytywny wynik.
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Dtugoletnia praktyka, badania naukowe, staly kontakt z uczelniami, biurami projektéw i
wykonawcami robét hydrotechnicznych zainspirowaty wiele prac i publikacji naukowych, ktérych
wyniki byty wdrazane w licznych projektach (zatacznik 5):

e Program dla Odry 2006. Wstepne studiu wykonalnosci Roche Ltd. Consulting, Group Canada
2001,

e Studium wykonalnosci zbiornika przeciwpowodziowego Racibdrz na Odrze i modernizacji
Wroctawskiego Wezta Wodnego (2004 r.) — nadzér i koordynacja prac projektowych,

e System monitoringu kaskady zbiornikéw Nysy Kfodzkiej 2013 r. — wspdipraca i nadzor
merytoryczny,

e Opracowanie hydrodynamicznego modelu transformacji wezbrad przez zbiorniki
przeciwpowodziowe w dorzeczu Odry (2013 — 2015) — kierownik projektu w ramach badan
naukowych IMGW — PIB,

e Nadzér nad projektowaniem i realizacja budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego
Racibérz Dolny (2012 — 2016) — cztonek Miedzynarodowego Panelu Ekspertéw,

e Dokument koncepcyjny nowego projektu ochrony przeciwpowodziowej rzeki Nysy Ktodzkiej
(2013), ocena i analiza opracowanych dokumentacii,

e Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla gérnej, Srodkowej i dolnej Odry (2013 — 2015)
- koordynator projektu.

W wykazie prac naukowych i badawczo-rozwojowych (zafgcznik 5), przedktadam wybrane wazniejsze
opracowania wykonane przez pracownikow naukowych Zaktadu Badan Regionalnych IMGW — PIB
Oddziat Wroctaw, w ktérych moje uczestnictwo polegato na:

e pozyskiwaniu tematéw badawczych,

e uzgodnieniach i konsultacjach z bezposrednimi wykonawcami,

e uzgodnienia tematdw i ich zakreséw w ramach wspétpracy na wodach granicznych ze strong
niemiecka i Miedzynarodowa Komisjg Wéd Granicznych.

e czynny udziat w seminariach polsko — niemieckich.

e wspdtudziat w opracowaniu koncepcji tematdw badawczych.

Prezentowane prace zespotowe w tym wykazie obejmujg:

e realizacje polsko — niemieckiego monitoringu Nysy tuzyckiej wraz a doling w strefie
oddziatywania poboru z Nysy tuzyckiej na potrzeby zalewania wyrobiska po kopalni Berzdorf,
a nastepnie przerzutu wody do zlewni Szprewy,

e monitoring na stokach bytego zwatowiska Kopalni Wegla Brunatnego Turdw,

e ocene stanu ekologicznego jednolitych czeéci wéd powierzchniowych ciekéw w obrebie
oddziatywania systemu odwadniania kopalni Turéw,

e adaptacje pakietu programowego Vsval Modflow dla rejonu istniejacej kopalni Janschwalde
i planowanej Janschwalde — Nord celem wykazania czy kopalnie te oddziatywajg na wody
podziemne na obszarze Polski,

e badania modelowe oddziatywania odkrywki kopalni Turéw na zlewnie Nysy tuzyckiej,

e identyfikacje wod powierzchniowych i podziemnych wrazliwych na zanieczyszczenia
zwiagzkami ze #rodet rolniczych na obszarze dziatania RZGW Wroctaw i RZGW Poznan,
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e ocene znaczenia zielonej infrastruktury dla ksztattowania warunkéw klimatycznych na
obszarze Wroctawskiego Obszaru Metropolitarnego,

e wdrozenie modelu MIKE NAM na zlewni Nysy tuzyckiej i w oparciu o model stochastyczny
opracowanie prognozy wielkosci przeptywéw dla okresu 10000 lat,

¢ diagnoze parametréw morfologicznych rzek na potrzeby oceny stanu ekologicznego wéd,
zgodnie z wymogami Ramowe]j Dyrektywy Wodne]j w aspekcie zrbwnowazonego rozwoju,

¢ metodyczne podstawy harmonizacji wptywu budowli hydrotechnicznych na walory
przyrodnicze oraz potencjat rekreacyjny dolin rzecznych,

e zréwnowazong gospodarke wodng w dolinach rzecznych z uwzglednieniem obszaréw
chronionych Natura 2000 w kontekscie problematyki ochrony przed powodzia.

Doéwiadczenie ze wspétpracy z zespotem Zaktadu Badan Regionalnych umacniajg moje przekonanie
o potrzebie kreowania i powotywania takich zespotéw w innych oddziatach IMGW — PIB. Szeroki
zakres dziatalnosci pozwala na powigzanie techniki z aspektami ekonomicznymi, a w konsekwencji do
osiggniecia najbardziej efektywnych wynikdw. Jestem wielkim zwolennikiem takiego podejscia.

6.2. Dziatalno$¢ dydaktyczna — organizacyjna i wdrozeniowa

W latach 1998 — 2008 miatem swdj udziat w doskonaleniu zawodowym i naukowym
wspotpracownikéw poprzez stwarzanie odpowiednich warunkéw nie tylko na ukoriczenie studidw
wyiszych w systemie zaocznym, ale réwniez na opracowanie rozpraw doktorskich i ich obrong
(Magda Stanecka na Akademii Ekonomicznej, Beata Gtuchowska na Akademii Rolniczej, tukasz
Szatata na Akademii Ekonomicznej, Piotr Kulik na Akademii Ekonomicznej). Od 2008 roku petnigc
funkcje dyrektora wroctawskiego oddziatu IMGW -PIB podpisatem na 5 lat porozumienie o
wspétpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wroctawiu, ktérego przedmiotem jest wymiana
dodwiadczen w sferze nauki i edukacji oraz prowadzenie wspdlnych przedsigwzig¢ znajdujacych sie w
obszarze statutowych uprawnief stron. Studenci Wydziatu Inzynierii, Ksztattowania Srodowiska i
Geodezji odbywajg coroczne praktyki z zakresu pomiaréw hydrometrycznych na rzekach pod
kierunkiem i opiekg pracownikow z Dziatu Stuzby Pomiarowo — Obserwacyjnej. Z ramienia IMGW -
PIB w Radach Programowych Wydziatu Inzynierii, Ksztattowania Srodowiska i Geodezji Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wroctawiu uczestnicza dr hab. inz. Tamara Tokarczyk, mgr Franciszek Szumiejko i
dr inz. Mariusz Adynkiewicz — Piragas. Pracownicy IMGW — PIB biorg czynny udziat w seminariach
organizowanych przez IMGW — PIB Oddziat we Wroctawiu i Uniwersytet Przyrodniczy we Wroctawiu.

W 2010 roku wspoétpracowatem z Uniwersytetem Opolskim przy realizacji projektu ,Dobry Stai”.
Zorganizowanie i zrealizowanie stazy dla pracownikéw naukowych Uniwersytetu Opolskiego
pozwolito na dostosowanie oferty ksztatcenia i szkolenia studentéw do faktycznych wymagan rynku

pracy.

Po katastrofalnej powodzi w 1997 roku nastapit zwrot we wspdtczesnych dziejach Odry
i podporzadkowanie spraw gospodarki wodnej w dorzeczu Odry wspélnocie migdzynarodowej Polski,
Niemiec i Czech.

W dniu 11 kwietnia 1996 roku miedzy rzadami Rzeczpospolite] Polskiej, Republiki Czeskiej, Republiki
Niemiec i Unii Europejskiej zostata podpisana umowa o utworzeniu Miedzynarodowej Komisji
Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami (MKOOpZ). Sekretariat tej komisji usytuowano we
Wroctawiu. Na posiedzeniu MKOOpZ w dniach 1-2.09.1997 r. postanowiono opracowac ,Program
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dziatari przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry”, ktérego opracowanie zlecono grupie roboczej
,Powddz”. Czynne uczestnictwo w ramach grupy roboczej G2 ,,Powddz” rozpoczatem w 1997 roku, a
w roku 2008 objatem funkcje przewodniczacego polsko-niemiecko-czeskiej grupy roboczej ,Powédz”.

Gtowne zadania grupy roboczej ,,Powodz” to:

e Koordynacja zadan zwigzanych z wdrazaniem Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 23 paZdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarzadzania nim,

e Wymiana informacji na temat istniejacych systemow osfony przeciwpowodziowej i prognoz
oraz ich dalszy rozwdj,

e Inicjowanie rozwoju wspdlnych modeli mozliwych do wykorzystania na poziomie
transgranicznym, stuzgcych optymalizacji dziatart w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,

e Gromadzenie i wymiana informacji o krajowych projektach badawczych z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej oraz proponowanie przysztych pracbadawczych,

e Wymiana informacji z innymi grupami roboczymi oraz instytucjami zajmujacymi sig
problematyka powodziowa.

W ramach prac grupy roboczej ,,Powddz,” miedzynarodowi eksperci opracowali w 1999 roku raport
pt. ,Dorzecze Odry — powddz 19977, w ktérym uczestniczylem w ocenie wptywu zbiornikow
retencyjnych i suchych zbiornikéw przeciwpowodziowych w polskie] czeéci dorzecza Odry na przebieg
powodzi. Zagadnienie to prezentowatem réwniez na Forum Naukowo — Technicznym ,,Pow6dz 1997”
we wrzeéniu 1997 roku (Ustron). Kolejny raport z moim udziatem ,Program dziatar
przeciwpowodziowych” zostat opracowany przez Grupe Powddz w 2004 roku. W programie tym po
raz pierwszy sformutowano dla catego dorzecza Odry dziatania majgce na celu zmniejszenie ryzyka
powodziowego dla 0séb zyjacych na obszarze dorzecza Odry traktujac wodg jako istotny element
rownowagi przyrodniczej.

Petnigc funkcje dyrektora RZGW (1997 — 2008) czynnie uczestniczytem w usuwaniu szkod
powodziowych oraz w budowie obiektéw hydrotechnicznych dla poprawy bezpieczeristwa ludnosci
zamieszkujgcej w dolinach rzek.

Do wazniejszych prac, ktérych bytem inicjatorem, zaliczam:

e zakonczenie budowy zbiornikéw Topola i Kozielno na Nysie Ktodzkiej w 2002 roku,

e zwiekszenie przepustowosci Wezta Wodnego Kedzierzyn - KoZle do 2300 m>/s, 1998-2001,

¢ budowe nowego jazu na Odrze w Lipkach, 1998,

e modernizacje Kanatu Ulgi w Opolu,

e modernizacje Miynéwki w Opolu,

e przebudowe jazu sektorowego w Opolu na nowoczesny jaz klapowy,

e modernizacje jazu Bartoszowice 1 Szczytniki na Odrze, ktéra zostata pozytywnie
zweryfikowana w czasie powodzi w 2010 roku,

e przygotowanie dokumentacji na modernizacje zbiornika Nysa, zabudowy regulacyjnej Nysy
Ktodzkie] w rejonie Nysy, Lewina Brzeskiego i Skorogoszczy,

¢ modernizacje Wroctawskiego Wezta Wodnego na przepustowosc 3100 m*/s.

Strona 2 3



Zaréwno w zarzadzaniu, organizacji, inicjowaniu i nadzorowaniu inwestycji o wartosci okoto 1360 min
zt, widziatem innowacyjny charakter potgczenia zagospodarowania przestrzennego z gospodarka
wodng, szczegblnie w dolinach ponizej zbiornikdw retencyjnych. W wykonawstwie inwestycyjnym
koordynowatem i nadzorowatem prace stuzb Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu, biur projektowych i przedsiebiorstw hydrotechnicznych. Realizowane inwestycje
uwzgledniaty nie tylko najnowoczesniejsze rozwigzania techniczne, lecz réwniez uwzgledniaty
aspekty przyrodnicze i ekonomiczne, co pozwala na osiggniecie najbardziej efektywnych wynikéw.

Kontakt z nauka utrzymywatem poprzez uczestnictwo w ogolnopolskiej szkole hydrauliki
organizowanej przez Komitet Gospodarki Wodnej PAN. W 1998 roku miatem wyktad na temat
przejscia wielkiej wody przez Wroctawski Wezet Wodny w 1997 roku. Na krajowym szkoleniu w 2004
roku organizowanym przez Ministerstwo Srodowiska wspélnie z wspétpracownikiem Krzysztofem
Kitowskim przedstawiliémy referat pt. ,Studia ochrony przed powodzig w dorzeczu Odry”.

Inspirowatem wiele prac o charakterze naukowo - badawczym, ktérych wyniki bylty wdrazane
w licznych projektach miedzy innymi modernizacji zbiornika wodnego Nysa i ochrony przed powodzig
miasta Lewina Brzeskiego i Skorogoszczy, kanatu ulgi w Opolu, modernizacji Wroctawskiego Wezta
Wodnego.

Praca w Komitetach Naukowych

e 0d 2004 roku jestem cztonkiem Rady Programowej czasopisma ,Gospodarka Wodna”,
e Cztonek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN w latach 1998 — 2008,
e (ztonek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej od 2015 do obecnie.

Udziat w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych i zawodowych

e Cztonek Stowarzyszenia Inzynierdw i Technikow Wodnych i Melioracji ~ rzeczoznawca
w zakresie gospodarka wodna (od roku 1977),

e Biegly sgdowy z zakresu hydrologii powotany w 2011 roku do analizy i oceny katastrofy
zbiornika Nieddw podczas powodzi w 2010 roku,

e Cztonek Komisji Wysokich Zapdr ICOLD od 2008 do 2015 roku i obecnie od roku 2017,

e Przewodniczacy polsko — niemiecko — czeskiej grupy roboczej ,,Powddz” w Miedzynarodowe;j
Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem,

e Przewodniczacy strony polskiej grupy roboczej ,Hydrologia” W-1 w Polsko — Niemieckiej
Komisji Wéd Granicznych.

Wyroéznienia i nagrody

2001r. Ztoty Krzyz Zastugi

1997 . Ztota Odznaka ,Za zastugi dla ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej”
przyznana przez Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa

1997 r. Ztota Odznaka ,Za zastugi w zwalczaniu powodzi” przyznana przez
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa

1989 . Srebrna Odznaka ,Za zastugi dla ochrony $rodowiska i gospodarki

wodnej” przyznana przez Ministra Ochrony Srodowiska i Zasobdw
Naturalnych
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1985 .

1979 .

Udziat w konferencjach naukowych

Ztota Odznaka ,Zastuzony dla Wojewodztwa Wroctawskiego i Miasta
Wroctawia”
Srebrna odznaka ,Za zastugi w zwalczaniu powodzi” przyznana przez

Ministra Ochrony Srodowiska i Zasobéw Naturalnych

Wykaz wazniejszych konferencji i swéj w nich udziat przedstawiam w ponizszym zestawieniu.

Lp. Rodzaj / organizator Tytut / data Tytut referatu
Kosierb R., Malkiewicz T.
1 Forum Naukowo-Tech. Powddz 1997 h drotsekcur;csicczzr;of:ch?/\t/)fkrgr\:i/czaniu
' Ustrori 10-12.09.1997 yer yehwog
skutkow powodzi w dorzeczu Odry —
referat zamawiany
Konferencja th Kosierb R.
5 Politechnika Wroctawska, / O?%?Efg;;ﬁ;zzlﬁgms Function of Retention Reservoirs
Instytut Geotec.hr.1|k| i Wroctaw 19-21.05.1999 Nysa-Otmuchow in Flood Protection
Hydrotechniki Systemlecture
Wrolc\::l;\f/;:inelzzcil?l ot Kosierb R., Szelag S.
Seminarium & Q Zadania RZGW we Wroctawiu w
. Wodnego Warunkiem ) .
3. Stowarzyszenie ) zakresie ochrony przed powodzig w
skutecznej ochrony . . s .
Partnerstwo dla Odry , Swietle powodzig w Swietle zapisow
przed powodzia, ustawy Prawo Wodne
Wroctaw 26.03.2002 Y
Kosierb R. Bartosiewicz S.
Konferencja ‘ , Pietruszewski B.
. Lo Srodowiskowe aspekty . ] )
Wydziat Inzynierii . . Utrzymanie w dobrym stanie rzek i
4. .« S gospodarki wodnej , s
Ksztattowania Srodowiska i potokdéw dla ochrony zycia i mienia
. . Wroctaw 2005r. L. N
Geodezji AR we Wroctawiu fudnosci z uwzglednieniem z
przyrodniczych i niedozwolonych
Sympozum ogslnokrajowe Kosierb R., Jesionek B.
Inst. Inzynierii i Gospodarki iy L
. . . Aktywnos¢ pracy zbiornika
Wodnej. Politechnika retencyjnego Stup na rzece Nysie
Krakowska Hydrotechnika v) ) & P y’
5. . . , Szalonej w okresach wezbran
Slgska Rada Naczelnej VII'2005 ) )
o . . powodziowych oraz przeplywow
Organizacji Technicznej ie s
. nizéwkowych
FSNT w Katowicach R.K. — cztonek Rady Programowej
IMGW Warszawa o Yy Frog )
Kosierb R. Stadnicki J.
. o , Zbiornik Racibérz i modernizacja
Wymiana doswiadczen .
. . Wroctawskiego Wezta Wodnego
Miedzynarodowa zwigzanych z ) . . )
. . . jako priorytetowe inwestycje
6. Konferencja bezpieczeristwem ochrony srzeciwbowodziowei w
EURO-RIOB powodziowym ygorzeczSOdr )
Wroctaw 19-21.10.2005 . 4 )
Przedstawiono stan zaawansowania
prac
Ogdlnopolska Konferencja ,60 lat dziatalnosci IMGW Kosierb R., 2 referaty
7 Naukowa we Wroctawiu na rzecz »,Ocena mozliwosci poprawy
) IMGW QOddziat we gospodarki wodnej i warunkdw zeglugi na rzece Odrze
Wroctawiu ochrony $rodowiska” i 30 skanalizowanej i na swobodnie
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Lp. Rodzaj / organizator Tytut / data Tytut referatu
lat kierowania oddziatem ptynacej”.
przez doc. Dr Alfreda ,Ochrona przeciwpowodziowa
Dubickiego planowana na Odrze Gornej i
Wroctaw 22-23.11.2007 Srodkowej w ramach Unijnego
Programu Sektorowego —
Infrastruktura i Srodowisko”
10 lat po katastrofalnej Kosierb R.
8. Konferencja NOT powodzi 1997 Strategia ochrony przed powodzig w
Opole 21.06.2007 dorzeczu Gérnej Odry
Konferencja Wdrozenie Ramowej Kosierb R., Gierk Meike
9 MKOOpZ (Miedzynarodowa Dyrektywy Wodnej w Wybrane problemy ochrony
' Komisja Ochrony Odry przed dorzeczu Odry Przeciwpowodziowej w dorzeczu
Zanieczyszczeniem) Wroctaw 6-7.11.2007 Odry
Sympozjum
i i Kosi R. czt
Bluro, do spraw Us.uwanla Hydrotechnika X'2008 osierb R. cz onek‘ Rady
Skutkéw Klesk Zywiotowych : Programowej
10. e . Ustron b b
w Ministerstwie Spraw 13-15.05.2008 Gospodarka na zbiorniku Otmuchéw
Wewnetrznych i e podczas wezbran na Nysie Ktodzkiej
Administracji
Przyszte wymaganie w
zakresie Zarzadzania Kosierb R.
: Ryzykiem powodziowym Gospodarka wodna na zbiornikach
Konferencja , i ] ] i
11. oraz zrownowazonego retencyjnych rzeki Nysy Ktodzkiej
MKOOpZ : . , )
gospodarowania wodami podczas wezbrania w maju 2010
w Dorzeczu Odry roku
Wroctaw 20-21.2011
Wspot |
Sympozjum Europejskie PO czoe;nrz:rob i Kosierb R.
Stowarzyszenie Inzynieréw i a y . . Gospodarka wodna na zbiorniku
12. i 3 i przeciwpowodziowe;j
Technikéw Polskich we . Turawa na rzece Mata Panew
Francji 28:25,03,2012 bary2 odczas powodzi 2010r
. 30.03.2012 Orlean P i ‘
Wspot bl Kosierb R.
Miedzynarodowa ! s'po.cz'e.s.ne b emy ‘05|erb . e
i inzynierii i gospodarki Przeptyw nieszkodliwy ponizej
13. Konferencja . ; AN ) Al
e wodnej Krakéw 15- zbiornika retencyjnego Mietkdw na
b: 12.IMBW.D 17.04.2013 rzece Bystrzycy
Wdrazanie Ramowej
: Dyrektywy Wodne.J orz. Kosierb R.
Konferencja Dyrektywy Powodziowe] ) :
14. MKOODZ M CR——— Miedzynarodowy Plan Zarzgdzania
P SOZY Y Ryzykiem Powodziowym dla MODO
obszarze dorzecza
Wroctaw 25-26.11.2015
Kosierb R. prowadzacy
Ochrona przewodniczacy Grupy G2
15 Workshop przeciwpowodziowa w Plan zarzadzania ryzykiem
' MKOOpZ dorzeczu Odry powodziowym dla MODO

Wroctaw 10-12.05.2016

Miedzynarodowe Obszary Dorzecza
Odry MODO
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Lp. Rodzaj / organizator Tytut / data Tytut referatu
Kosierb R., Baranski, Bros
16 Deutsches Talsperren im Wandel Modernisierung des Mehrzwecks

Talsperrensymposium

Aachen 14 — 16.04.2010

beckens Neille an der Glazer NeiRe,
Zufluss der Oder In Polen
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