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1. Imie¢ i nazwisko

Agnieszka Machowska

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich

uzyskania oraz tytul rozprawy doktorskiej

2001 — magister inzynier, kierunek: Inzynieria Srodowiska, specjalnos¢: Inzynieria Wodna,

2007 —

2011 -

2018 -

Wydziat Inzynierii Srodowiska, Politechnika Warszawska.

Tytul pracy dyplomowej: ,,Naprawy iniekcyjne budowli w srodowisku wodnym przy

uzyciu modyfikowanych zywic poliuretanowych”
Wspétautor: Michat Adamczyk
Promotor: dr inz. Barbara Matlak

doktor nauk technicznych w zakresie Inzynierii Srodowiska, Wydziat Inzynierii

Srodowiska, Politechnika Warszawska

Tytut rozprawy doktorskiej: ,Wplyw aktywacji spoiwa zuzlowego fluidalnym
popiotem lotnym z wegla brunatnego na wlasciwosci zawiesin twardniejgcych”

Promotor: prof. dr hab. inz. Zbigniew Kledynski

magister inzynier, kierunek: Budownictwo, specjalnosé: Konstrukcje Budowlane
i Inzynierskie, Wydzial Inzynierii Ladowej, Politechnika Warszawska

Tytul pracy magisterskiej: ,Projekt cylindrycznego zbiornika stalowego na
substancje ptynne wg zharmonizowanych norm europejskich i norm polskich —
poréwnanie”

Promotor: dr inz. Pawel A. Krol

ukoriczenie akredytowanego szkolenia i pozytywnie zdany egzamin z metodyki
zarzadzania projektami Prince®2 Foundation (I11.Q.1)

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

Od 15.11.2008 do 31.1I1.2011

Asystent w Zaktadzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, Wydzial Inzynierii Srodowiska,

Politechnika Warszawska



Od 1.I1V.2011 do chwili obecnej

Adiunkt w Zakladzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, Wydzial Inzynierii Srodowiska
(poprzednia nazwa) — Wydzial Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 1 Inzynierii
Srodowiska (obecna nazwa), Politechnika Warszawska

Inne miejsca pracy:
2001-2002 — Bouygues Polska, budowa CH Wola Park w Warszawie

4. Wskazanie osiggniecia wynikajacego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311)

a) Tytul osiggniecia naukowego

»Spoiwa niskoemisyjne 1 o niskim cieple hydratacji z wybranych ubocznych produktow

przemystowych jako potencjalny sktadnik betonéw masywnych i hydrotechnicznych”

b) Autor, tytul publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy

Jako oslggniecie naukowe, stanowiace podstawg ubiegania si¢ o uzyskanie stopnia

naukowego doktora habilitowanego, wskazuje wyniki badan opublikowane w monografii:

Agnieszka Machowska

Spoiwa niskoemisyjne i o niskim cieple hydratacji z wybranych ubocznych produktéw

przemyslowych jako potencjalny skladnik betonéw masywnych i hydrotechnicznych
Monografie Naukowe Politechniki Warszawskiej
Seria: Circular Economy — Technologie, CET03
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7814-898-2
Warszawa 2019
Recenzenci wydawniczy:  prof. dr hab. inz. Zbigniew Giergiczny

dr hab. inz. Artur Lagosz



c) Omoéwienie celu naukowego ww. pracy i osiggnietych wynikéw wraz z oméwieniem

ich ewentualnego wykorzystania

Cel, zakres i przedmiot badan

Celem naukowym monografii byta weryfikacja skojarzonego wykorzystania ubocznych
produktéw przemystu hutniczego i energetyki w postaci mielonego zuzla wielkopiecowego
1 popiotu lotnego z fluidalnego spalania wegla brunatnego jako spoiwa o niskiej emisji
i 0 niskim cieple hydratacji do betonu masywnego i hydrotechnicznego. Zagospodarowanie
odpadow, zgodnie z zalozeniami gospodarki o obiegu zamknietym GOZ (ang. Circular
Economy), ma obecnie szczegdlne znaczenie z punktu widzenia ochrony $rodowiska
naturalnego. W zatozeniach gospodarki zero odpadowej lezy ograniczenie eksploatacji
surowcow naturalnych do minimum i wyeliminowanie sktadowania produktéw ubocznych
jako formy ich zagospodarowania. Wykorzystanie ww. produktéw ubocznych do wykonania
betonu masywnego i hydrotechnicznego wiaze si¢ réwniez z ograniczeniem emisji CO, do
atmosfery — produkcja jednej tony klinkieru portlandzkiego generuje okoto 800 kg CO,,
a produkcja jednej tony zuzla jedynie okoto 70 kg (popiodt jako produkt uboczny spalania
wegla traktowany jest jako materiat zeroemisyjny).

Zakres pracy obejmowal opis stanu wiedzy dotyczacej masywnych konstrukcji
betonowych oraz wykorzystania wybranych ubocznych produktow przemystowych —
mielonego zuzla wielkopiecowego i popiotu lotnego z fluidalnego spalania wegla brunatnego
w kompozytach budowlanych, a takze sprawdzenie mozliwosci ksztalttowania whasciwoscei
zaczyndow zuzlowo-popiotowych 1 betonu masywnego ze spoiwem zuzlowo-popiotlowym oraz
mozliwosci dodatkowe] aktywacji spoiwa z wykorzystaniem odpadu z produkcji cementu
portlandzkiego — pytu z bypassu.

Przedmiotem pracy bylo ksztaltowanie wlasciwosci betonu, w ktérym wykorzystano
spoiwo zlozone jedynie z produktéw ubocznych przemystu hutniczego i energetyki. Mielony
granulowany zuzel wielkopiecowy prezentuje utajone wiasciwosci hydrauliczne, dzieki
ktérym znajduje zastosowanie w produkcji cementu powszechnego uzytku (np. cementu
hutniczego). Dzigki zawartosci aktywnych zwigzkow wapnia (m.in. tlenek wapnia i anhydryt)
popiot lotny z fluidalnego spalania wegla brunatnego posiada wlasciwosci pucolanowe
1 hydrauliczne — po zmieszaniu z wodg wiaze z wytworzeniem faz charakterystycznych dla
tych, ktore powstaja w kompozytach cementowych. Natomiast wysoka wodozadnosé
i rozwinigta powierzchnia wlasciwa ziaren tego rodzaju popiolu ograniczajg pole jego
potencjalnych zastosowan. Polgczenie tych dwoéch produktéw ubocznych pozwala na
stworzenie spoiwa niskoemisyjnego, ktére moze stanowié alternatywe dla cementu
portlandzkiego. Ponadto niskie ciepto wydzielone podczas hydratacji badanego spoiwa
wskazuje, ze moze ono znalez¢ potencjalne zastosowanie w betonie masywnym. Naprezenia

wewngtrzne powstajgce w tego typu konstrukcjach, wynikajace z wydzielania duzej ilosci



ciepla, dziafajg destrukcyjne 1 mogg powodowaé powstawanie rys i spekan, ktore obnizaja
szczelnos¢ 1 trwato$¢ konstrukcji. Jest niezwykle wazne, szczegOlnie w przypadku
betonowych konstrukeji hydrotechnicznych, aby ograniczy¢ ilo$¢ ciepta hydratacji. Dlatego
tez dazenie do ksztaltowania wlasciwosci betonu ze wzgledu na ograniczenie ilosci ciepta

twardnienia jest priorytetem w projektowaniu tego rodzaju konstrukeji.

Problematyka badan

Zastosowanie spoiwa o potencjalnie niskim cieple hydratacji pozwala na ograniczenie lub
usunigcie ryzyka zarysowania elementu betonowego wywotanego powstaniem nadmiernych
naprezen wewnetrznych. Wyeliminowanie cementu portlandzkiego ze sktadu spoiwa sprzyja
ograniczeniu zuzycia tego energochlonnego i kosztownego w produkeji materiahy,
ograniczeniu kosztow produkcji spoiwa poprzez wykorzystanie produktéw ubocznych,
a takze zmniejszeniu ilosci sktadowanych odpadéw. Ponadto ma to potencjalny wplyw na
zmniejszenie emisji dwutlenku wegla do atmosfery.

Z tego wzglgdu w pracy podjeto probe weryfikacji mozliwoscei skojarzonego
wykorzystania wybranych ubocznych produktéw przemystowych w betonie masywnym
1 hydrotechnicznym. W tym celu ksztaltowano wiasciwosci betonu poprzez zmiane proporcji
skfadnikow spoiwa zuzlowo-popiotowego (pig¢ receptur), co pozwolilo na aktywacje reakcji
wigzania zuzla dodatkiem jedynie popiohi lotnego z fluidalnego spalania wegla brunatnego
(bez dodatku chemicznych aktywatoréw) i uzyskanie materialu o wlasciwosciach
technologicznych i uzytkowych zblizonych do wlasciwosci kompozytdéw zawierajacych
cement portlandzki. Zaprojektowano sklad betonu masywnego ze spoiwem zuzlowo-
popiotowym (maksymalny wymiar kruszywa 32 mm) i wykonano badania wilasciwosci
mieszanki betonowej. Badania laboratoryjne mieszanki objety pomiary: konsystencji (trzema
metodami badawczymi), zawartosci powietrza, gestosci i zmian temperatury mieszanki w
czasie twardnienia. Badania laboratoryjne betonu stwardnialego wykonano w trzech
terminach dojrzewania (28, 90 i 360 dni) i objely one badanie wytrzymatosdci na $ciskanie,
wytrzymato$ci na rozcigganie przy rozlupywaniu, wodoszczelnosci metodg glebokosci
penetracji wody pod cisnieniem, mrozoodpornodci, trwatosci w wybranych warunkach
ekspozycji. Probki po badaniu trwatoéei poddano analizie mikrostruktury w skaningowym
mikroskopie elektronowym. Sprawdzono réwniez mozliwo$¢ dodatkowej aktywacji spoiwa
zuzlowo-popiolowego dodatkiem odpadu pochodzacego z wypatu klinkieru portlandzkiego —
pylu z bypassu. W tym celu przeprowadzono badania wlasciwosci zaczyndow i zapraw ze
spoiwem zuzlowo-popiotowo-pylowym po 2, 28 i 90 dniach dojrzewania (wytrzymatosé na
zginanie 1 $ciskanie, sklad fazowy i mikrostruktura), a takze mrozoodpornosci betonu ze

spoiwem modyfikowanym dodatkiem pytu.



Omoéwienie wynikow

Otrzymane wyniki badaf potwierdzily mozliwo$¢ skojarzonego wykorzystania wybranych
ubocznych produktéw przemystu hutniczego i energetyki jako spoiwa do betonu masywnego
1 hydrotechnicznego. Spoiwo zuzlowo-popiotowe w ustalonych proporcjach sktadnikéw po
zmieszaniu z wodg podlega procesowi hydratacji, a zachodzace reakcje prowadza do
wytworzenia faz charakterystycznych dla kompozytow cementowych (uwodnione krzemiany
wapnia, ettringit, uwodnione gliniany i glinokrzemiany wapnia). Aktywnym skladnikiem
spoiwa jest popi6l fluidalny z wegla brunatnego, co wynika z obecnosci fazy glinianowo-
krzemianowej w jego sktadzie. W badaniach kalorymetrycznych zaczynéw wykazano, ze
spoiwa Zuzlowo-popiotlowe charakteryzujg si¢ mniejsza iloscia ciepta wydzielonego
w poréwnaniu z kompozytami na bazie cementu portlandzkiego lub hutniczego — badane
spoiwa mozna zakwalifikowa¢ do grupy spoiw o bardzo niskim cieple hydratacji.
Zarejestrowane podczas twardnienia zmiany temperatury mieszanki betonowej ze spoiwem
zuzlowo-popiotowym byly nizsze od zmiany temperatury mieszanki referencyjnej wykonanej
z dostepnym handlowo cementem hutniczym. Beton stwardnialy ze spoiwem zuzlowo-
popiofowym prezentowal w czasie do 360 dni dojrzewania wlasciwosci typowe dla betonu
zwyklego (gestosé w granicach 2400 kg/m’, nasigkliwos¢ ok. 6%). W wyniku
przeprowadzonych badan potwierdzono, Zze nastgpuje wzrost wytrzymatosci betonu w czasie
dojrzewania — uzyskano beton klas C16/20 i C20/25. Zaobserwowano, ze znaczacy wplyw na
rozw0j wytrzymatosci betonu w czasie ma dozowanie popiolu fluidalnego z wegla
brunatnego: probki betonu z najwieksza iloscig popiotu w skladzie spoiwa wykazaly sie
najwyzszg wytrzymaloscig na $ciskanie. Natomiast tej prawidlowosci nie zaobserwowano
w badaniach wodoszczelnosci betonu ocenianej na podstawie glgbokoscei penetracji wody pod
cisnieniem, ktore wykazaly, ze najbardziej odporne na takie oddzialywanie sg prébki betonu
ze spoiwem zuzlowo-popiotowym o proporcji 50/50.

Przeprowadzone badania betonu ze spoiwem zuzlowo-popiolowym (w analizowanych
proporcjach dozowania sktadnikéw) dowiodly, ze sa pewne ograniczenia — beton nie wykazat
mrozoodpornosci. Zarejestrowane podczas badania ubytki masy prébek i spadek sily
niszczgcej wzglgdem probek swiadkow oraz uszkodzenia probek w formie spekan, zhuszezen
powierzehni 1 ubytkéw na krawedziach i narozach byty tym wieksze im wigcej byto popiotu
fluidalnego w spoiwie. Oznacza to, Ze tego rodzaju material moze zosta¢ wbudowany na
przyktad w strefy wewnetrzne budowli hydrotechnicznych, w ktérych nie ma zagrozenia
oddziatywan mrozowych. Podjgta proba dodatkowej aktywacji spoiwa zuzlowo-popiotowego
dodatkiem produktu ubocznego z procesu wypatu klinkieru portlandzkiego — pyhu z bypassu —

wykazala potencjalng mozliwos¢ poprawy odpornosci betonu na oddziatywania mrozowe.



Mozliwosci wykorzystania otrzymanych wynikow

Monografia jest pierwszym w kraju opracowaniem na temat spoiw do betonu wykonanych
jedynie z ubocznych produktéw przemystowych. Badania zaprezentowane w monografii
stanowig glos w dyskusji na temat mozliwosci ksztalttowania whasciwosci kompozytow
budowlanych bez udzialu cementu powszechnego uzytku i moga przyczynic sie do szerszego
wykorzystania produktéw ubocznych w betonie masywnym i hydrotechnicznym, co pozwoli
na zmniejszenie eksploatacji surowcéw mineralnych i zwiekszenie wykorzystania produktéw

odpadowych zgodnie z ideg gospodarki obiegu zamknigtego.

5. Omowienie pozostalych osiagnie¢ naukowo-badawcezych

Studia magisterskie ukonczylam na Wydziale Inzynierii Srodowiska Politechniki
Warszawskiej w 2001 r. Wyniki badan wykonanych w ramach pracy magisterskiej zostaly
opublikowane w materiatach konferencyjnych (IL.E.19). W latach 2001-2002 pracowatam na
budowie centrum handlowego Wola Park w Warszawie, ktora to praca pozwolita mi na
zdobywanie praktycznej wiedzy inzynierskiej. W 2003 r. zostalam zaangazowana jako
wykonawca czesci badan laboratoryjnych w ramach projektu celowego (ILJ.3).
W pazdzierniku 2003 r. podjetam studia doktoranckie na WIS PW. Promotorem mojej pracy
doktorskiej byt Pan prof. dr hab. inz. Zbigniew Kledynski. W czasie studiéw doktoranckich
prowadzitam ¢wiczenia projektowe z zakresu budownictwa, inzynierii sanitarnej i wodnej,
technologii, wykonawstwa 1 organizacji budowy, a takze éwiczenia audytoryjne z zakresu
kosztorysowania, wytrzymatosci materialéw i mechaniki budowli. Na realizacje badan
wykonywanych w ramach pracy doktorskiej otrzymatam grant dziekanski (ILJ.4). Od
poczatku mojej kariery naukowej zajmowalam si¢ zagadnieniami zwigzanymi
z zagospodarowaniem ubocznych produktow spalania w postaci popiotéw fluidalnych, czego
efektem byly publikacje (ILE.20+22) i wystgpienia na konferencjach krajowych
(ILL.10+11). W latach 2006-2007 bratam udzial w tworzeniu trzech opracowan naukowych
zwigzanych z zagadnieniami materialowymi i projektowymi w budownictwie wodnym
(ITL.M..1+3). Prace te pozwolily mi na poglebienie i ugruntowanic zdobytej wiedzy, a takze
zachecity do zdobycia patentu sternika motorowodnego (I11.Q.10).

Badania prowadzone nad mozliwoscig aktywacji spoiwa zuzlowego dodatkiem
ubocznych produktéw spalania (ups) w postaci popiotu lotnego z fluidalnego spalania wegla
brunatnego jako skladnikow zawiesiny twardniejacej zostaly uwienczone powstaniem
rozprawy doktorskiej, ktérg obronitam z wyréznieniem w 2007 r. Od grudnia 2008 r. do maja
2009 r. bratam udzial w szkoleniu realizowanym w ramach projektu wspétfinansowanego
przez UE, zwigzanym z komercjalizacjg badan naukowych (IIL.Q.8). Za moje osiagniecia
naukowe dostatam w 2009 r. nagrode indywidualng Rektora Politechniki Warszawskiej III



stopnia (IL.K.1). Efektem wykonanych badan zawiesin twardniejgcych bylo opracowanie
patentu udzielonego przez Urzad Patentowy RP w 2012 r. (IL.C), publikacji w czasopismie
z bazy JCR (II.A.1) oraz innych publikacji (ILE.1, ILE.5+6).

Po obronie doktoratu zostalam zatrudniona na Wydziale Inzynierii Srodowiska
Politechniki Warszawskiej. W ramach pracy naukowej kontynuowatam badania nad
zagadnieniami zwigzanymi z mozliwoscig wykorzystania ubocznych produktow spalania
w zawiesinach twardniejagcych. Prace te zaowocowaly wystapieniami na konferencjach
i seminariach o zasiggu krajowym (ILL.1+2). Wynikami badan zainteresowato sig
wydawnictwo akademickie (IL.E.16).

Od 2009 r. do chwili obecnej jestem czlonkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
Komitetu Technicznego nr 308 ds. oceny uwalniania substancji niebezpiecznych z wyrobow
budowlanych (I1I.H.2).

Z racji swoich zainteresowan zawodowych podjetam studia na Wydziale Inzynierii
Ladowej Politechniki Warszawskiej i w 2011 r. uzyskatam dyplom magistra inzyniera na
kierunku budownictwo. Majgc na uwadze ciagle doksztalcanie i podnoszenie kompetencji
zawodowych bratam udzial w kilku szkoleniach branzowych zwiazanych z projektowaniem
konstrukeji zelbetowych i stalowych (111.Q.4+7).

W roku 2012 uczestniczylam, jako wykonawca, w pracach prowadzonych w ramach
projektu badawczego NCBIR, przedsigwziecia IniTech nr ZPB/61/65832/ITII/10, zadanie
badawcze pt.: ,,Opracowanie koncepcji spoiw uszczelniajacych na bazie popiotu z elektrowni
Turow (T) i popiotu z elektrowni Patnéw (P) oraz 2 frakcji ziarnowych i badania
laboratoryjne pod kgtem ich przydatnosci w budowie waléw przeciwpowodziowych” (IL.J.1).
Badania przeprowadzone w ramach tego zadania zaowocowaly powstaniem publikacji
(ILE.7, ILE.9) oraz opracowaniem i uzyskaniem trzech technologii know-how dotyczacych
zaczynow na bazie cementow portlandzkiego i hutniczego z dodatkiem popiotéw lotnych ze
spalania konwencjonalnego 1 fluidalnego wegla brunatnego (I1.D.1+3).

W latach 2014-2015 bratam udzial jako wykonawca w badaniach laboratoryjnych
prowadzonych w ramach projektu Gekon nr GEKON1/05/213310/7/2014, zadanie badawcze
pt.: ,,Opracowanie receptur niskoemisyjnych spoiw, zawiesin 1 betonéw na bazie
zmodyfikowanego popiotu lotnego” (ILJ.2). Prace te pozwolily mi na poglebienie
i ugruntowanie doswiadczenia badawczego.

Od listopada 2015 r. do sierpnia 2016 r. bylam czlonkiem Zespotu ds. Centrum
Zarzadzania Innowacjami 1 Transferem Technologii Politechniki ~Warszawskiej
opracowujgcego strategie rozwoju i plan jej wdrozenia dla tej jednostki (IILLS).

0Od 2016 r. do chwili obecnej jestem czionkiem Sekeji Konstrukeji Hydrotechnicznych
w Komitecie Inzynierii Ladowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (IILH.1).

Bazujac na zdobywanej wiedzy i do$wiadczeniu naukowym zajetam sie badaniami

dotyczacymi mozliwosci dodawania ubocznych produktéw spalania w postaci popioléw



fluidalnych do zaczynéw i zapraw. Wyniki badan naukowych dotyczacych wihasciwosci
zaczynOw 1 zapraw z popiofami fluidalnymi z wegla kamiennego i brunatnego zostaly
przedstawione na konferencji w formie referatu (ILL.3) i opublikowane jako materiaty
konferencyjne (I1.E.8).

Z racji swoich zainteresowan naukowych podjetam badania nad mozliwoscig
wykonania zaczynow, zapraw i betonu jedynie z wybranych produktéw ubocznych przemystu
hutniczego i energetyki — mielonego zuzla wielkopiecowego i popiotu fluidalnego z wegla
brunatnego. W ramach badan laboratoryjnych rozpoznalam wlasciwosci zaczynéw (ciepto
twardnienia, wytrzymalos¢, skurcz, sktad fazowy i mikrostrukture), ktére przedstawilam
w wystapieniach na konferencjach (ILL.4, IL.L.9) oraz w publikacjach (ILA.2+3, ILE.11,
ILE.17+18), wiasciwoéci zapraw (wytrzymatos¢, adsorpcja kapilarna, mrozoodpornosé) —
zaprezentowane na konferencji (IIL.7) i w publikacjach (ILE.2, ILE.14) oraz mozliwosci
zastosowania tego typu spoiwa do betonéw masywnych (ILL.6, ILE.3, IL.E.13). Praca
zwigzana z badaniem wladciwosdcei betonu ze spoiwem zuzlowo-popiolowym zostata
uwienczona monografig (I.A). Za prace naukowa nad wykorzystaniem ubocznych produktow
spalania otrzymatam nagrode zespotows ,.Feniks 2016” w kategorii jednostka naukowo-
badawcza (I1.K.2).

W ramach pracy nad mozliwoscig zagospodarowania odpadéw przemystowych bratam
udzial w projekcie badawczym majacym na celu ustalenie przyczyn wypietrzen i uszkodzen
nawierzchni drogi wykonanej na nasypie, w ktéry wbudowano nieprzepalony hipek
poweglowy zmieszany z popiotami fluidalnymi (IIL.M.35). Jest to zagadnienie niezwykle
wazne, gdyz tego rodzaju odpady sg obecnie coraz szerzej wbudowywane w nasypy drogowe,
a niewladciwa technologia wykonania moze doprowadzi¢ do uszkodzen konstrukcji.
Rezultatem prac badawczych bylo powstanie monografii zbiorowego autorstwa (ILE.4).
W przygotowaniu sg rowniez publikacje obejmujace to zagadnienie. Moje zainteresowanie
tym materiatem bedzie rozwijane z racji opieki naukowej, w roli promotora pomocniczego,
nad doktoratem Pana mgra inz. Lukasza Krysiaka, zwigzanym z badaniem wplywu sktadu
1 obcigzenia na pecznienie mieszanek nieprzepalonego tupka i dennego popiotu fluidalnego
(ILK).

Wieloletnie prace laboratoryjne zwigzane z projektowaniem skladu i weryfikacja
wilasciwosci zawiesin twardniejacych 1 spoiw uszezelniajacych zaowocowaly wspotpraca
z firmami zewngtrznymi zajmujgcymi sig zagospodarowaniem ubocznych produktéw spalania
1 powstaniem opracowan (ITI.M.23, II1.M.27+29, I11.M.33).

Bedgc zatrudniong w Zaktadzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Politechniki
Warszawskiej poglebiatam swoja wiedzg i doswiadczenie zawodowe zajmujac sie
zagadnieniami  zwigzanymi z doroczng oceng stanu  technicznego  konstrukcji
hydrotechnicznych (ITL.M.8+9, IIL.M.12, IILM.15, TIL.M.17, III.M.22, IIL.M.24-25,
IIL.M.38, III.M.40), a takze nadzorem autorskim (III.M.4). Ocena jakosci robot



uszczelniajgcych, w ktorej bratam udzial zakonczyla si¢ powstaniem dwoch publikacji
(ILE.10, ILE.15). Prace eksperckie, w ktérych bratam udzial, dotyczyly réwniez oceny
jakosci materialu  konstrukcji zbiornikéw zelbetowych w oczyszczalniach $ciekow
i zbiommikéw wody czystej (IILM.5, IILM.10+11, IIL.M.34), zatok (IIL.M.20+21),
budynkéw (IILM.6+7), elementéw konstrukeji budynkéw (IIL.M.31, III.M.37) oraz innych
obiektow i elementow (IIL.M.30, III.M.32, ITI.M.36). Z racji posiadanego wyksztatcenia
w specjalnosci inzynieria wodna bratam takze udzial w opracowaniu wykonanym dla
Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego na temat wytycznych do zabudowy terenéw
zagrozonych powodziami (I11.M.26).

Podczas pracy zawodowej miatam szansg uczestniczy¢é w wykonaniu trzech projektow
budowlanych izolacji przeciwwodnej Scian budynku, remontu nabrzeza w osrodku zeglarskim
oraz remontu czgsci kamiennej zapory suchego zbiornika (ITL.M.13+14, IIL.M.16,
ITL.M.18+19). Prace te w znacznej mierze pozwolily mi na ugruntowanie wiedzy
inzynierskiej i poglebienie doswiadczenia zawodowego. Moje zainteresowania zawodowe
w zakresie projektowania konstrukeji stalowych odzwierciedlajg rowniez prowadzone prace
dyplomowe 1 publikacja (ILE.12). W celu zdobycia dalszych kompetencji zawodowych —
uprawnien budowlanych — odbylam czg$¢ praktyki zawodowej (wykonawczej) w formie stazu
na budowie centrum handlowego Sezam w Warszawie w okresie X.2016-1V.2018
w wymiarze Y2 etatu.

Obecnie jestem czlonkiem Komitetu Naukowego XVIII Miedzynarodowej

Konferencji Technicznej Kontroli Zapér (IIL.C.1), ktora odbedzie sie we wrzesniu 2019 r.
W trakcie mojej pracy naukowej (po obronie doktoratu) opublikowatam w sumie 24 prace,
w tym 3 publikacje w czasopismach indeksowanych w bazie JCR (ILA.1+3), jako
wsp6tautor, dla ktérych wskaznik IF z roku publikacji wynosi 3,50, a sumaryczny piecioletni
[Fs.1emi=3,44, a takze 6 publikacji w czasopismach innych wymienionych w wykazie MNiSW
(3 samodzielne), 2 publikacje z innych czasopism, 2 rozdzialy w monografiach napisane
samodzielnie, 2 ksigzki autorskie i 1 ksigzke redagowang. Jestem réwniez wspotautorem
1 patentu krajowego oraz 7 materialdw konferencyjnych (2 samodzielne).

W latach 2016-2018 recenzowatam 3 manuskrypty dla czasopism krajowych
1 migdzynarodowych, w tym dla dwoch czasopism indeksowanych w bazie JCR (IILP.1+3).
Moje prace cytowane s w bazie Web of Science (3 cytowania, H=1), Scopus (5 cytowan,
H=1) oraz Google Scholar (10 cytowan, H=2).

Szczegblowe zestawienie dorobku naukowego 1 cytowan oraz udziatu w projektach

przedstawiajg tablice 1+3.
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Tablica 1. Szczegdtowe zestawienie dorobku naukowego

Punkty MNiSW 5
: : === umaryeczny
Lp. Rodzaj pracy Liczba I uwzgle;dm;g ac YF, /IFs o
mdj udziat
Przed doktoratem
Rozdziaty z ksigzek/artykuty
1. w czasopismach/materiaty 6 12 6 -
konferencyjne
Po doktoracie
Artykuly w czasopismach z
1. bazy JCR 3 60 30 3,50/3,44
Artykuty w czasopismach
2. innych wymienionych w 6 58 36 -
wykazie MNiSW

3. | Artykuly z innych czasopism 2 3 1 -

4. Rozdzialy w monografiach 2 10 10 -

5. | Ksiazki autorskie/redagowane 2/ 25/- 25/- -

6. Patent 1 23 12,3 -

T Materiaty konferencyjne 1 - - -

8. Razem 30 193 120,5 3,50/3,44
9 Opracowanie i uzyskanie 5 _

' technologii know-how ? i i
Tablica 2. Zestawienie cytowan (z wykluczeniem autocytowan) i indeks Hirsha
Baza Liczba cytowan | Indeks Hirsha
Web of Science Core Collection (Cited Reference Search) : 1
Scopus (Basic Search + Secondary Documents) 5
Google Scholar Citations 10 2

Tablica 3. Udzial w projektach badawczych

Rodzaj projektu

Funkcja w projekcie

NCBiR

PW

Wykonawca

P

1

1




6.

Informacje o dzialalnoSci dydaktycznej i organizacyjnej

Do moich najwigkszych osiggnie¢ dydaktycznych zaliczam:

wspotautorstwo 1 preskryptu w jezyku angielskim (ITI.1.10),

autorstwo 1 wspolautorstwo materialéw dydaktycznych w  jezyku polskim
1 angielskim, stuzgcych do prowadzenia wyktadow i ¢wiczen realizowanych na
kierunku Inzynieria Srodowiska i Environmental Engineering na WIBHiIS PW
(HLI.11),

wypromowanie 6 prac magisterskich i 31 prac inzynierskich,

opieke nad dwoma grupami studentéw (20 oséb) biorgcych udzial w latach 2011-
2012 1 2013-2014 w dwoéch edycjach ogdlnopolskiego projektu Uniwersytet Betonu
Grupy Gorazdze (111.J.3).

Do moich najwigkszych osiggnig¢ organizacyjnych zaliczam petnienie funkcji:

prodziekana ds. studiéw niestacjonarnych i podyplomowych (IILL1) od wrzesnia
2016r.,

cztonka Komisji Rektorskiej ds. standaryzacji proceséw obstugi i dokumentowania
toku studiéw (IILL.2) od pazdziernika 2017 r.,

cztonka Wydzialowej Komisji ds. Ksztatcenia (IT1.1.3) od wrzesnia 2016 1.,
przewodniczgcej Komisji Rekrutacyjnej dla Studiéw Niestacjonarnych (II1.I.4) od
wrzesnia 2016 r.,

przewodniczacej Komisji Egzaminéw Dyplomowych w Zakladzie Budownictwa
Wodnego i Hydrauliki WIBHIIS PW (IILL6) od 2013 .,

cztonka Komitetu Organizacyjnego XVII Miedzynarodowej Konferencji Technicznej
Kontroli Zapér (III.C.3). Prace w Komitecie Organizacyjnym Konferencji kontynuuje
réwniez w roku biezacym (konferencja organizowana raz na dwa lata) (IT1.C.2),
sekretarza studidow podyplomowych Zagospodarowanie Ubocznych Produktéw
Spalania (1 edycja) w 2013 1.,

wiceprezesa Slowarzyszenia Absolwentéw Budownictwa Wodnego i Gospodarki
Wodnej Politechniki Warszawskiej (I11.Q.9) od 2016 r. (cztonek Stowarzyszenia od
2012 1.),

organizatora szkoleni zawodowych dla pracownikéw i studentow Wydziatu z zakresu
stosowania oprogramowania inzynierskiego firmy Intersoft (BIM) (IILLS8) w latach
2011, 201212016,

wspbtorganizatora 30-godzinnego seminarium nt. przej$¢ drogowych przez cieki
wodne prowadzonego przez Andrzeja Kosickiego — specjaliste z Departamentu
Hydrologii i Hydrauliki Mostéw w Biurze Rozwoju Mostéw Drogowej Administraciji
Stanu Maryland w USA, ktory wizytowal Wydzial w ramach programu Fulbrighta
(IILL9) w 2008 r.,
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e oraz wspOtudzial (z ramienia Wydzialu) w organizacji Sympozjum Naukowo-
Technicznego ,,Cement — wiasciwosei 1 zastosowanie”, ktérego gléwnym

organizatorem byto Gérazdze Cement S.A.(II1.C.4) w 2006 r.

W celu podniesienia kompetencji organizacyjnych w 2016 r. uczestniczylam w szkoleniu nt.
zarzadzania wydziatem na uczelni w $wietle Ustawy 2.0 (I11.Q.3). Od pazdziernika 2018 r.
uczestnicze w specjalistycznym kursie jezyka angielskiego zwigzanym 2z obszarem
zarzgdzania, realizowanym w ramach zadania Kompetentny Lider programu NERW PW,

ktory trwa dwa semestry i zakonczy si¢ w czerweu 2019 r. (I11.Q.2).
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