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Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inz. Pawta Gilewskiego pt. ,,Czuto$¢ modelowanego odptywu
rzecznego w zlewni gérskiej na odwzorowanie rozktadu czasowo-przestrzennego opadu”

Praca doktorska mgr inz. Pawtfa Gilewskiego obejmuje swym zakresem analize wrazliwosci odpfywu
rzecznego w zlewni gérskiej na zréznicowanie czaso-przestrzenne pola opadu. Obszarem badawczym
w pracy jest zlewnia gornej Skawy, ktora jako zlewnia o charakterze gérskim jest szczegdlnie narazona
na powodzie. Modele opad-odptyw, znane od lat 50-tych XX wieku sg wykorzystywane do opisu
procesow zwigzanych z transformacjg opadu w skali zlewni w odptyw dla wybranego profilu
zamykajgcego. Ostatnie lata to dynamiczny rozwdj tej dziedziny gtdwnie na skutek pojawienia sie
nowych zrédet danych (m.in. o opadach) wykorzystywanych w modelach. Opad jest jednym z gtéwnych
czynnikow formowania wezbran, ale jego pomiar w obszarze goérskim stanowi znaczgce wyzwanie.
Tradycyjne zrédto opadu w modelu opad-odptyw w postaci sumy opadu mierzonej za pomocg
deszczomierzy jest czesto niewystarczajgce m.in. z uwagi na btedy powstajgce na etapie interpolacji
przestrzennej. Dlatego wykorzystywane sg alternatywne formy pomiaru opadu np. radary
meteorologiczne, numeryczne modele opadu, czy tez od niedawna pomiary satelitarne.

W Polsce powstato niewiele prac pokazujgcych zastosowanie danych radarowych w celach symulacji
odptywu rzecznego. Wiekszos¢ analiz z wykorzystaniem danych radarowych koncentruje sie na ocenie
wiarygodnosci radarowego pola opadu, a nie na jego praktycznym zastosowaniu. Podobnie sytuacja
wyglgda w przypadku numerycznego modelu opadu oraz opadu mierzonego satelitarnie. Brakuje prac
pokazujgcych praktyczne zastosowanie na obszarze Polski alternatywnych zrédet opadu (wzgledem
tradycyjnie wykorzystywanych pomiaréw w deszczomierzach) takich jak opad mierzony radarowo,
satelitarnie, czy tez wyznaczany numerycznie za pomocg modeli. Niniejsza praca zmierza do
wypetnienia tej luki.

W pracy zostaty omdwione zagadnienia zwigzane z obiegiem wody w zlewni (czynniki wptywajace na
ksztattowanie sie odptywu w zlewni oraz charakterystyka opadéw atmosferycznych), modelowaniem
odptywu rzecznego, metod pomiaru i estymacji opadu (pomiary naziemne, pomiar teledetekcyjny za
pomocg radaru meteorologicznego, pomiar satelitarny opadu, numeryczna prognoza opadu,
zagadnienie czaso-przestrzennego modelowania pola opadu). Szeroko zostaty przedstawione
zagadnienia interpolacji przestrzennej danych punktowych o opadzie (z deszczomierzy), adjustacji
danych radarowych za pomocga danych z deszczomierzy oraz dezagregacji czasowej danych SM2RAIN.
Przeprowadzono modelowanie wezbran o charakterze powodziowym powodziowych w zlewni gornej
Skawy za pomocg modelu hydrologicznego typu opad-odptyw. Kluczowym elementem tego modelu
jest komponent meteorologiczny zwigzany z estymacjg pola opadu nad obszarem zlewni. Pola opadu
otworzone na podstawie: danych o opadzie z deszczomierzy, radarowego pomiaru opadu,
numerycznego modelu opadu (model GEM-AQ) oraz danych satelitarnych (Global Precipitation
Measurement Mission oraz SM2RAIN) zostaty wykorzystane do symulacji odptywu za pomocg modelu
hydrologicznego. Finalnie poddano analizie statystycznej uzyskane wyniki symulacji odptywu i
przeprowadzono dyskusje nt. tego ktére z rozpoatrywanych zrédet danych o opadzie mozna by uznaé
za najbardziej wiarygodne w przypadku modelowania wezbran o charakterze epizodycznym. Zasadne
jest podkresli¢, iz wyniki modelowania opad-odptyw z wykorzystaniem danych GEM-AQ, Global
Precipitation Measurement Mission, SM2RAIN to pierwsze wykorzystanie tych danych na obszarze
Polski w tym celu. ;



